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Sikkerhedsoplysninger

Laes omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, fgr du tager produktet i brug forste gang, og
gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetgj. Hold det udenfor barns raekkevidde.

2. Hold produktet udenfor berns og keeledyrs raekkevidde, sa dele ikke bliver tygget pa
eller slugt.

3. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen eller forskellige batterityper sammen. Tag
batterierne ud, hvis du ikke skal bruge systemet i leengere tid. Tjek batteriernes polaritet
(+/-), nar du seetter dem i produktet. Forkert ilagte batterier kan forarsage en

TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Slut stramforsyningen til en stikkontakt med vekselstram, og szet dernaest stikket i terminalen maerket DC

IN pa bagsiden af enheden. Denne enhed er udstyret med et system til backup med batterier. Systemet

kraever 3 AAA-batterier (tilkgb). Leeg batterierne i batterirummet og serg for, at de positive og negative
batteriterminaler (+ og -) sluttes til de korrekte terminaler pa pladen i batterirummet.

Hvis stremmen gar, vil uret automatisk skifte til batteridrift, sa uret og evt. alarm fortsaetter med at fungere.
Nar strammen genoprettes, skifter uret tilbage til lysnetdrift igen.

INDSTILLING AF URET

1. Hold knappen “SET” (13) inde for at abne tidsindstillingerne.

2. Nar et tegn blinker, kan du trykke pa knappen “UP” (15) eller knappen “DOWN” (16) for at indstille.

Ga til naeste tegn ved at trykke pa knappen “SET” (13). Raekkefalgen er:

- Hold knappen “UP" (15) eller “DOWN" (16) inde i 2 sekunder for at fa tallene til at rulle automatisk
frem eller tilbage.
- Tryk pa knappen “ALARM” (14) til bekreeftelse af hver enkelt indstilling.

INDSTILLING AF RADIOSTYREDE FUNKTIONER

&
1. Nar batterierne er lagt i, begynder uret automatisk at sege efter radiostyringssignalet (tarnikonet &
blinker pa urets display. Jo flere balger, tarnsymbolet har, jo bedre er signalet).
2. Uret sgger automatisk efter radiostyringssignalet kl. 1:00, 2:00 og 3:00 hvert degn. (signalet seges
igen kl. 4:00 og 5:00, hvis intet signal blev fundet pa de ovenfor angivne tidspunkter).
]
3. Nar uret modtager signalet, forsvinder ikonet L . Hvis signalet ikke kan findes, vil uret automatisk

s@ge efter det igen hver time op til 5 gange pr. dag.

Nar din vejrstation teendes ferste gang, tager det ca. 3 timer for den at stabilisere vejrikonerne pa
displayet, sa de giver en akkurat visning af de indenders vejrforhold. Disse matcher muligvis ikke
vejrforholdene udenders.

Andet:

1. Tryk pa knappen “DOWN” for at vaelge mellem temperaturvisning i Celsius eller Fahrenheit.
Standardtemperaturenhed er °C.

Standardsproget er tysk. Valgfri sprog: engelsk, italiensk, fransk, hollandsk, spansk og dansk.
Indenders luftfugtighedsomrade: 20 % - 95 %, interval: 1 %, registreringsperiode: 30 sekunder.
Indendgrstemperatur registreringsomrade: -9,9 °C - 59,9 °C (14,18 °F - 121,82 °F) interval: 0,1 °C
(0,2 °F), registreringsperiode: 30 sekunder.

6. Tryk pa knappen “SNOOZE”, hvorefter baggrundslyset teender og forbliver teendt i 5 sekunder.
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Specifikationer

Jeg kan ikke indstille klokkeslaet og dato manuelt?

Bemaerk, at uret i denne enhed er radiostyret. Det betyder, at ndr du teender den, forsgger den at finde
tidsoplysningerne pa radionettet. Under denne sggning kan du ikke indstille klokkesleaet og dato manuelt.
Hvis du i stedet foretraekker at indstille klokkeslaet og dato manuelt, skal du trykke pa knappen WAVE, indtil
radiosymbolet forsvinder fra displayet. Nar det er vaek, kan du indstille klokkesleet og dato manuelt, som
beskrevet i brugervejledningen.

Bemaerk venligst - Ret til uvarslet eendring i alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og
udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

?) denver

www.denver.eu

3

4. Signalsggningen varer op til 7 minutter.
12/24-TIMERS FORMAT>>>TIDSZONE>>>TIME>>>MINUT>>>AR>>>MANED>>>DATO >>>SPROG : DONG GUAN SHI JIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY
KNAPPER OG KONTROLLER eksplosion. Batterier medfalger ikke. 5. Tryk pa knappen “WAVE” (18) for at aktivere eller deaktivere radiostyringssignalet manuelt. Adapterproducentens navn/adresse ONG GUAN SHL I HUA XU ELECTRONICS FACTORY
1. DZAEMPNING . . - . o 1 o . . . 6. Metaltage og visse husholdningsapparater kan pavirke modtagelsen af radiostyringssignalet. Hvis ! !
- 4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturomrade ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor Handling (under indstilling af data): ! . o R . . CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA
2. VEJRUDSIGT K ) X . den automatiske signalmodtagefunktion ikke fungerer, skal du se afsnittet om indstilling af uret i ‘ ol - - 914419007946843518
3. TEMPERATUR dette omréade kan funktionaliteten blive pavirket. - Tryk pa knappen “UP" (15) for hajere tal. denne vejledning. A:’“““e“'e t 'ei'sl"e”"gs"“mme" e DENVER ‘ _—
4. LUFTFUGTIGHED 5. Produktet ma aldrig abnes: enheden kan indeholde dele med livsfarlig spaending. - Tryk pa knappen “DOWN” (16) for lavere tal. I dap erens m:_ © r-mmmer 100240V Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan veere skadelige for
5. TID 6. Reparation og service bar altid udfares af kvalificeret fagmand. - Hold knappen “UP" (15) eller “DOWN" (16) inde i 2 sekunder for at f4 tallene til at rulle automatisk Indgangs:pa:n ing: — 50/5—0 ; Displayet er for markt? menneskers sundhed og for miljget, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke handteres
| ndgangsfrekvens, vekselstrgm: z N
S ::ﬁﬁzﬂdgg‘lf};fs’smKATOR v Stikproppen fungerer som hOVedafbr}'def- SWQ for, at der altd er et adgang til den ier: elﬂlekr mbage."SET" (13) fi t bekreefte h kelt indstilli SADAN BRUGES VEJRUDSIGTEN Udgangsspaending: 5V Oven pa enheden sidder et bergringsfglsomt punkt til indstilling af lysstyrken i displayet. Punktet reagerer korrekt.
. ; . N . . - ryk pa knappen or at bekreefte hver enkelt indstilling. . " . " " . " : . pa varme/fugt, s& hvis du har meget kolde eller tgrre haender, kan det veere svaert at fa det til at fungere.
Vejrstationen har en indbygget luftfugtighedssensor, der anvendes til udarbejdelse af vejrudsigter. .
8. SNOOZEINDIKATOR stikkontakt, apparatet er tilsluttet. Serg for, at der er tilstraekkelig med plads omkring DirJ1 veistaion ko viss fif?yper vej? (gernaerk atvejrrafikkeme kan aNigeJen e iJudseane oa din Udgangsstrom: 1,2A Prov i stedet at bruge handfladen til at trykke ovenpa enheden for at indstille lysstyrken. Elektrisk og elektronisk udstyr er maerket med en overkrydset skraldespand, som vist pa symbolet
BETJENINGSVEJLEDNING 9. DATO stikkontakten, sa der altid er let adgang. INDSTILLING AF ALARM enhed) ' Udgangseffekt: 6w herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke ma bortskaffes sammen med usorteret
10. MANED 1 Trvk 8 Ak “ALARM” (14) for at b tning af al ’ Gennemsnitlig aktiv effektivitet: 275% husholdningsaffald, men skal indsamles seerskilt.
11. VISNING AF UGEDAG OG SPROG . fyk en gang pa knappen (14) for at abne opszetning a airm. Effektivitet ved lav belastning (10 %): .
12. HULLER TIL OPHZAENGNING 2. Tryk pa knappen “UP” (15) for at sla alarmen til eller fra. Symbolet £ vises pa displayet. SOLRIGT Strgmforbrug i ubelastet tilstand: <0,1W Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis
13. KNAPPEN “INDSTILLING” 3. Hold knappen “ALARM’ (14) inde for at bne alarmindstilingeme. Nar et tegn blinker, kan du trykke kan afleveres af borgerne pa genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte
14. KNAPPEN “ALARM” o 1o R . RO ' . fra husholdningerne. Naermere information kan fas hos kommunens tekniske forvaltning.
15. KNAPPEN “OP" pa knappen “UP” (15) eller knappen “DOWN?” (16) for at indstille. Ga til naeste tegn ved at trykke pa
! k “ALARM” (14).
16. KNAPPEN “NED” r:appen (14 . . DELVIST OVERSKYET Hermed erklaerer Denver A/S, at WS-72 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overens-
4. Nar alarmen lyder, kan du trykke pa en hvilken som helst knap for at afbryde den, eller du kan trykke . N . S s
17. KNAPPEN “SNOOZE” Ak “SNZ” (17) Z2 for at akii funkti El il al bli taget hvert stemmelseserklaeringens fulde tekst kan findes pa folgende internetadresse: www.denver.eu, og klik pa
18. KNAPPEN “SIGNALSTYRKE" gam?nauptpme:d visnin( a)f ot iko:r‘? i né/eer: :C;fez::;m I:;Z?'and:f:rl‘: ?;T::aﬂ;\r’edzezl:rg:en ve OVERSKYET sogeikonet gverst pa hjemmesiden. Skriv modelnummeret: WS-72. Du kommer nu ind pa produktsiden,
19. STIKTIL JEVNSTRGM 5 A.Iarmvari hed: 2 mignutter AN P v ’ hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads
20. USB-UDGANG TIL OPLADNING AF ENHEDER 6l AIarmtiIst:nd' ' ' Driftsfrekvensomrade: 77,5KHz
21. M/ZERKEPLADE A.) 0-10 sekund. et bip pr. sekund Maksimal udgangseffekt: 0,36W
22. BATTERIRUM B) 11-20. sekund, to bip pr. sekund. REGN
C) 21-30. sekund, fire bip pr. sekund.
D) 31-120. sekund, otte bip pr. sekund. DENVER A/S
Bemaerk: Du opnar det bedste udbytte af din vejrstation, hvis du placerer den i et abent omrade med god Omega 5A, Soeften
www.denver.eu Handli der indstilling af data): or ou opn ) P ¢ DK-8382 Hi
_— andling (under indstilling af data): luftcirkulation, fx i nserheden af et abent vindue. innerup
www.facebook.com/denver.eu . P ; Hvis enheden placeres i et omrade med aircondition, vil det pavirke dens nejagtighed. Danmark
- Tryk pa knappen “UP” (15) for hgjere tal. www.facebook com/denver.eu
- Tryk pa knappen “DOWN” (16) for lavere tal. -
DAN-1 DAN-2 DAN-3 DAN-4 DAN-5 DAN-6 DAN-7
Hier antippen, um die DEUTSCH ANSCHLUSS AM STROMNETZ Waéhrend der Einstellung: Anmerkungen: Um Ihre Wetterstation besser nutzen zu kénnen, stellen Sie sie an einem Ort mit offener Bitte beachten Sie — Alle Produkte kénnen stillschweigend geéndert werden. Irrtimer und Auslassungen
Hintergrundbeleuchtung Schiiefien Sie das Netzteil DC-Eil des Gerats und . (aneten Steckd bi Driicken Sie UP* (15 die Dat Arts e el Luftzirkulation auf, z. B. in der Nahe eines offenen Fensters. i . . ) N in der Bedienungsanleitung vorbehalten.
einzuschalten | 12 1 Sicherheitshinweise chlieRen Sie das Netzteil am DC-Eingang des Gerats und an einer geeigneten Steckdose an. Dieses - ricken Sie | (15), um die Daten vorwarts einzustellen. Die Aufstellung in einer kiimatisierten Umgebung beeintréchtigt die Genauigkeit. Warum kann ICh. Uhrzeit !Jnd Datu[n n.lcht manuell einstellen? -
Bitte beachten Sie, dass dieses Gerat eine funkgesteuerte Uhr hat. Das bedeutet, dass es beim Einschalten
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DIMMER
WETTERVORHERSAGE
TEMPERATUR
LUFTFEUCHTIGKEIT
UHRZEIT
ALARMANZEIGE
ANZEIGE FUNKSIGNAL
SCHLUMMERANZEIGE
DATUM

. MONAT

. ANZEIGE TAG UND SPRACHE
. AUFHANGUNG

. EINSTELLTASTE

. WECKER-TASTE

. AUFWARSTASTE

. ABWARTSTASTE

. SCHLUMMERTASTE

. FUNKSIGNALTASTE

. DC-EINGANG

. USB-AUSGANG ZUM LADEN VON GERATEN
. TYPENSCHILD

. BATTERIEFACH

DEU-1

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der ersten Verwendung des Produkts

aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung zum spateren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite
von Kindern auf.

2. Bewahren Sie das Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf,
um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.

3. Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien oder verschiedene Batterietypen
gleichzeitig. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das System fiir langere Zeit
nicht verwenden. Uberpriifen Sie die Polaritat (+/-) der Batterien, wenn Sie sie in das
Produkt einsetzen. Falsches Einsetzen kann eine Explosion verursachen. Die Batterien
sind nicht im Lieferumfang enthalten.

4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 und +40 °C. Eine
Unter- oder Uberschreitung dieser Temperatur kann die Funktion beeintrachtigen.

5. Offnen Sie keinesfalls das Produkt: Das Gerat kann Teile mit tdlicher Spannung
enthalten.

6. Reparatur- und Wartungsarbeiten diirfen nur von qualifiziertem Personal durchgefiihrt
werden.

7. Wird das Steckernetzteil als Trennvorrichtung verwendet, muss die Trennvorrichtung
stets leicht zuganglich sein. Achten Sie darauf, dass die Trennvorrichtung stets leicht
zuganglich ist.

DEU-2

Gerat ist mit einer Batterie zur Gangreserve ausgestattet und benétigt hierzu 3 AAA-Batterien (nicht im
Lieferumfang enthalten). Setzen Sie die Batterien im Batteriefach ein und vergewissern Sie sich, dass die
positiven und negativen (+ und -) Batteriepole mit den entsprechenden Anschliissen im Batteriefach
verbunden sind.

Bei Stromausfall schaltet die Uhr automatisch zu den Batterien um, sodass Uhr und Wecker weiterhin
arbeiten. Wenn die Netzspannung wieder anliegt, schaltet die Uhr wieder zur Netzversorgung zuriick.

ZEIT EINSTELLEN

1. Halten Sie ,SET" (13) gedriickt, um das Zeiteinstellungsmenii aufzurufen.

2. Wenn das Symbol im Display blinkt, driicken Sie ,UP“ (15) oder ,DOWN" (16), um die Einstellung
vorzunehmen. Dann driicken Sie ,SET“ (13), um den n&achsten Menupunkt einzustellen. Die
Reihenfolge ist:

12/24-ZEITFORMAT >>> ZEITZONE >>> STUNDEN >>> MINUTEN >>> JAHR >>> MONAT >>>
TAGESDATUM >>> SPRACHE

Wahrend der Einstellung:

- Driicken Sie ,UP* (15), um die Daten vorwarts einzustellen.

- Druicken Sie ,DOWN* (16), um die Daten riickwarts einzustellen.

- Halten Sie ,UP* (15) oder ,DOWN* (16) fiir 2 Sekunden gedriickt, um schnell vorwérts bzw.
rickwarts einzustellen.

- Bestatigen Sie jede Einstellung mit ,SET" (13).

ALARM EINSTELLEN

1. Dricken Sie einmal ,ALARM" (14), um das Alarmment aufzurufen.

=
2. Driicken Sie ,UP* (15), um den Alarm ein- oder auszuschalten, wobei das Symbol £ angezeigt wird.

3. Halten Sie ,ALARM" (14) gedriickt, um das Alarmeinstellungsmenti aufzurufen. Wenn das Symbol im
Display blinkt, driicken Sie ,UP* (15) oder ,DOWN* (16), um die Einstellung vorzunehmen, dann
dricken Sie ,ALARM" (14), um den nachsten Menipunkt einzustellen.

4. Wenn der Wecker ertont, driicken Sie eine beliebige Taste, zum Beenden oder driicken Sie die
Schlummertaste ,SNZ* (17) Zz, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Damit wird der
Weckalarm alle 5 Minuten wiederholt und das entsprechend Symbol wird im Display angezeigt.
Durch Driicken einer beliebigen anderen Taste wird der Weckalarm beendet.

5. Alarmdauer: 2 Minuten.

6. Alarmmodus:

) 0-10 Sekunden, ein Signalton pro Sekunde.
) 11 - 20 Sekunden, zwei Signalténe pro Sekunde.

C) 21 - 30 Sekunden, vier Signalténe pro Sekunde.

) 31 -120 Sekunden, acht Signalténe pro Sekunde

DEU-3

- Driucken Sie ,DOWN* (16), um die Daten riickwérts einzustellen.

- Halten Sie ,UP“ (15) oder ,DOWN* (16) fur 2 Sekunden gedriickt, um schnell vorwarts oder
riickwérts einzustellen.

- Verwenden Sie ,ALARM" (14), um die jeweilige Einstellung zu bestatigen.

FUNKSIGNAL EINSTELLEN

1. Nach dem Einsetzen der Batterien beginnt die Uhr automatisch mit der Abtastung des Funksignals

(dies wird durch das Symbol @ angezeigt und das Funkturmsymbol blinkt; je mehr Wellen das

Funkturmsymbol hat, desto besser ist das Signal).

2. Die Uhr tastet taglich um 01:00, 02:00 und 03:00 Uhr automatisch das Funksignal ab (das Signal
wird um 04:00 und 05:00 Uhr gescannt, wenn zu den oben genannten Zeiten kein Signal gefunden
wurde).

L]
3. Sobald die Uhr das Signal empfangt, wird das Symbol 4" ausgeblendet. Wenn die Signalabtastung

fehlschlagt, tastet die Uhr das Signal automatisch stiindlich neu ab, maximal 5 Mal pro Tag.

4. Die Signalabtastung dauert maximal 7 Minuten.

5. Driicken Sie WAVE" (18), um die Funksignalabtastung manuell zu aktivieren oder zu deaktivieren.

6. Metalldacher und einige Haushaltsgeréte kénnen den Empfang des Funksignals stéren. Wenn der
automatische Signalempfang nicht funktioniert, lesen Sie bitte den Abschnitt ,Uhrzeit einstellen” in
der Bedienungsanleitung nach.

WETTERVORHERSAGE

Ihr Gerét verfugt Uber einen integrierten Luftfeuchtigkeitssensor zum Erstellen von Wettervorhersagen.
Es gibt vier Arten von Wetteranzeigen auf Ihrer Wetterstation (bitte beachten Sie, dass die Wettergrafiken
ein wenig anders aussehen koénnen als die auf Inrem Gerat)

Nach dem Einschalten Ihrer Wetterstation dauert es ca. 3 Stunden, bis sie sich stabilisiert. Die
Wettersymbole im Display geben einen Hinweis auf die aktuellen Wetterbedingungen im Raum. Sie
stimmen mdéglicherweise nicht mit den Wetterbedingungen drauf3en tiberein.

Sonstiges:

1. Drucken Sie ,DOWN®, um die Temperatur in Celsius oder Fahrenheit anzuzeigen.

2. Die Standard-Temperatureinheit ist °C.

3. Die Standardsprache ist Deutsch. Englisch, Italienisch, Franzosisch, Niederlandisch, Spanisch und
Danisch sind optional.

4. Erfassungsbereich der Raumluftfeuchtigkeit: 20 % - 95 %, Auflésung: 1 %, Erfassungsdauer: 30
Sekunden

5. Erfassungsbereich Innentemperatur: -9,9 °C bis +59,9 °C (14,2 °F bis 121,8 °F), Auflésung: 0,1 °C
(0,2 °F), Erfassungsdauer: 30 Sekunden

6. Dricken Sie ,SNZ*, damit schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung fiir 5 Sekunden ein.

Technische Daten

SONNIG

TEILWEISE WOLKIG

BEWOLKT

REGEN

DEU-4

Hersteller/Anschrift Netzteil: DONG GUAN SHI JIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY
NO 1 SHI TANG BEI ST 2, SHIJIE TOWN, DONG GUAN
CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA

Handelsregisternummer: 914419007946843518

Modellnummer des Steckernetzteils: HX075-0501200-AG

Eingangsspannung: 100-240V

Wechselstromfrequenz des AC-Eingangs: 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 5V

Ausgangsstrom: 1,2A

Ausgangsleistung: 6W

Durchschnittlicher Wirkungsgrad 275%

Effizienz bei Niederlast (10 %): -

Leistungsaufnahme bei Nulllast: <0,1W

DEU.5

versucht, die Uhrzeit und das Datum uber ein Funksignal zu finden. Wahrend dieser Suche kénnen Sie die
Uhrzeit nicht manuell einstellen.

Wenn Sie stattdessen Zeit und Datum manuell einstellen mochten, driicken Sie die Taste WAVE, bis das
Funksymbol erlischt. Wenn es erloschen ist, kénnen Sie die manuelle Einstellung gemaR
Bedienungsanleitung vornehmen.

DEMNVER J

Warum ist das Display zu dunkel?

Auf der Oberseite des Gerats befindet sich ein Beriihrungspunkt zur Regelung der Displayhelligkeit. Dieser
reagiert auf Kérperwirme/Feuchtigkeit; wenn Sie also sehr kalte oder trockene Hinde haben, kann es
schwierig sein, die Einstellung vorzunehmen. Versuchen Sie, mit der Handflache auf die Oberseite des
Geréts zu tippen, um die Helligkeit zu regeln.

DEU-6

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER A/S
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Elektrische und elektronische Gerate enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche fiir
Sie und lhre Umwelt schadlich sein kénnen, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und
elektronische Altgerate) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Gerate sind mit einer durchkreuzten Miilltonne gekennzeichnet. Dieses
Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geréate nicht mit dem restlichen
Haushaltsmiill sondern getrennt davon entsorgt werden missen.

In allen Stadten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geréate entweder
kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden kdnnen oder auch direkt eingesammelt werden.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehérde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklart Denver A/S, dass der WS-72 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollstandigen Text
der EU-Konformitatserklarung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: www.denver.eu, und
klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die
Modellnummer ein: WS-72. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeraterichtlinie
(Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden kénnen.

Betriebsfrequenzbereich: 77,5KHz

Max. Ausgangsleistung: 0,36 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark
www.facebook.com/denver.eu

DEU-7
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DIMMER

WEATHER FORECAST
TEMPERATURE
HUMIDITY

TIME

ALARM INDICATOR
WAVE INDICATOR
SNOOZE INDICATOR
DATE

. MONTH

. DAY AND LANGUAGE DISPLAY
. HANGING HOLE

. “SET”BUTTON

. “ALARM” BUTTON

. “UP” BUTTON

. “DOWN" BUTTON

. “SNOOZE” BUTTON

. “WAVE” BUTTON

. DC JACK INPUT

. USB OUTPUT FOR CHARGING DEVICES
. RATING LABEL

. BATTERY COMPARTMENT

ENG-1

Safety information

Please read the safety instructions carefully before using the product for the first time and

keep the instructions for future reference.

1. This product is not a toy. Keep it out of reach of children.

2. Keep product out of the reach of children and pets to avoid chewing and swallowing.

3. Never use old and new batteries or different types of batteries together. Remove the
batteries when you are not using the system for a longer period of time. Check the
polarity (+/-) of the batteries when inserting them in the product. Wrong positioning can
cause an explosion. Batteries are not included.

4. Product operating and storage temperature is from 0 degree Celsius to 40 degree
Celsius. Under and over this temperature might affect the function.

5. Never open the product: the device may contain parts with deadly voltage.

6. Repairs or service should only be performed by qualified personnel.

7. The direct plug-in adapter is used as disconnect device, the disconnect device shall
remain readily operable. So make sure there is space around the power outlet for easy

access.

ENG-2

POWER CONNECTION

Plug the AC/DC adapter into a household outlet AC source, then insert the adapter into the DC power jack
of the unit. This unit is equipped with a battery backup system, it requires 3 AAA batteries (not included).
Insert the batteries into the battery compartment, making certain that the positive and negative (+ and -),
battery terminals are attached to the corresponding terminals on the plate in the battery compartment.

If an DC power failure occurs, the clock automatically switches to the battery power supply, so that the
clock and alarm continue to operate. When DC power resumes, the clock switches back to DC power
again.

TIME SETTING

1. Long press the “SET” (13) button to enter the time adjustment interface.
2. When the character is flashing, press the “UP” (15) button or the “DOWN” (16) button to adjust, then

move to the next subject by pressing the “SET” (13) button. The sequence is:

12/24 TIME FORMAT>>>TIME
ZONE>>>HOUR>>>MINUTE>>>YEAR>>>MONTH >>>DATE >>>LANGUAGE

Action (during data adjustment):

- Press “UP” (15) button to adjust the data forward.
- Press “DOWN” (16) button to adjust the data backward.
- Keep depressed “UP” (15) button or “DOWN” (16) for 2 seconds to enable auto forward or backward

mode.

- Use the “SET” (13) button to confirm each setting.

ALARM SETTING

1. Press the “ALARM” (14) button once to enter the alarm interface.

=
2. Press the “UP” (15) button to turn on or turn off alarm, with a € symbol indicating.

3. Long press the “ALARM” (14) button to enter the alarm adjustment setting. When the character is

flashing, press the “UP” (15) button or the “DOWN” (16) button to adjust, then move to the next
subject by pressing the “ALARM” (14) button.

4. When the alarm rings, press any button to stop ringing, or press the “SNZ” (17) Zz putton to

activate the snooze function, otherwise the alarm will repeat every 5 minutes, with an icon indicating.
Pressing any other button will stop the alarm ringing.

5. Alarm duration: 2 minutes.
6.

Alarm mode:

A) 0-10s, Bl once per second.

B) 11-20s, BI Bl twice per second.

C) 21-30s, BI BI Bl Bl four times per second.
D) 31-120s, Bl eight times per second.

Action (during data adjustment):

ENG-3

- Press “UP” (15) button to adjust the data forward.

- Press “DOWN’ (16) button to adjust the data backward.

- Keep depressed the “UP” (15) button or the “DOWN” (16) button for 2 seconds to enable the auto
forward or backward mode.

- Use the “ALARM” (14) button to confirm each setting.

RADIO CONTROLLED FUNCTION SETTING

1. Once batteries are inserted, the clock will automatically begin to scan the radio control signal (with an

L]
1 icon indicating this, and a tower symbol will flash on the display of your clock. The more waves

that the tower symbol has, the better the signal is).
2. The clock automatically scans the radio control signal at 1:00, 2:00, 3:00 a.m. every day. (4:00 and
5:00 a.m. signal scanning will occur if no signal was reached at the above times .)

=
3. Once the clock receives the signal, the '+ icon disappears. If signal scanning fails, the clock will

automatically re-scan the signal hourly, 5 times maximum per day.

4. Signal scanning lasts for 7 minutes maximum.

5. Press “WAVE” (18) button to activate or deactivate radio control signal scanning manually.

6. Metal roofs and some household appliances may interfere with the reception of the radio controlled
signal. If the automatic signal receiving function is not working, please refer to the time setting section
in the manual.

TO USE THE WEATHER FORECAST

There is a built-in humidity sensor in your unit to make weather forecasts.
There are four types of weather displays in your weather station (please note that the weather graphics
may look a little different to those on your unit)

close by an open window.

Placing it at an air-conditioned environment will affect its accuracy.

After your weather station is powered up, it will take around 3 hours to stabilize The weather icons on the
display give a reference to the current weather conditions indoor.. It may not match with the current
weather conditions outside.

Others:

1. Press the “DOWN?” button to select temperature in Celsius format or Fahrenheit format.

Default temperature unit is °C.

Default language is German. English Italian, French, Dutch, Spanish and Danish are optional.
Indoor humidity detection range: 20%-95%, resolution:1%, detection period: 30s.

Indoor temperature detection range: -9.9°C-59.9°C (14.18°F-121.82°F) resolution: 0.1°C (0.2°F),
detection period: 30s.

6. Press the “SNOOZE" button, a backlight will turn on and it will last for 5s.
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Specifications

DONG GUAN SHI JIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY
NO 1 SHI TANG BEI ST 2, SHIJIE TOWN, DONG GUAN
CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA

Adaptor Manufacturer’s name/address:

Commercial registration number: 914419007946843518

Adaptor Model number: HX075-0501200-AG

Input voltage: 100-240 V
Input AC frequency: 50/60 Hz
Output voltage: 5V
Output current: 1,2A
Output power: 6W
Average active efficency: 275%

Efficiency at low load(10%): -

SUNNY

No-load power consumption: <0,1W

PARTLY-CLOUDY

CLOuDY

RAINY

Remarks: for better use of your weather station, place you unit at a location with open air circulation, e.g.

ENG-4

ENG-5

I cannot set time and date manually?

Please notice that this unit has radio controlled watch. This means that when turning it on, it will try to find
the time and date over the air. During this searching, you cannot set the time manually.

If you instead want to set time and date manually, please push the button called WAVE, until the radio
symbol disappears. When this is gone you can do the manual setup according to the user manual.

DEMNVER )

The display is too dim?

On the top of the unit, there is a touch point to control the screen brightness. This reacts on body
heat/moist, so if you have very cold or dry hands, it can be difficult to make it work. Try using the palm of
the hand to tap the top of the unit to control the brightness level.

ENG-6

Please notice - All products are subject to change without any notice. We take reservations for errors and
omissions in the manual.

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER A/S

%) denver

www.denver.eu
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Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be
hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic
equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This
symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household
waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be
submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the
households. Additional information is available at the technical department of your city.

Hereby, Denver A/S declares that the radio equipment type WS-72 is in compliance with Directive
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet
address: www.denver.eu and then click the search ICON on topline of website. Write model number:
WS-72. Now enter product page, and RED directive is found under downloads/other downloads.
Operating Frequency Range:77,5KHz

Max Output Power: 0,36W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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PREVISION METEOROLOGICA
TEMPERATURA

HUMEDAD

HORA

INDICADOR DE ALARMA
INDICADOR DE ONDA
INDICADOR DE RETARDO
FECHA

. MES

. PANTALLA DE DIA E IDIOMA

. AGUJERO PARA COLGAR

. BOTON “CONFIGURAR”

. BOTON “ALARMA”

. BOTON “ARRIBA”

. BOTON “ABAJO”

. BOTON “RETARDO”

. BOTON “ONDA”

. TOMA DE ENTRADA CC

. SALIDA USB PARA DISPOSITIVOS DE CARGA
. PLACA IDENTIFICATIVA

. COMPARTIMENTO DE LAS PILAS
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Informacién sobre seguridad

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera

vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los nifios.

2. Mantenga el producto fuera del alcance de los nifios y mascotas para evitar que lo
mastiquen o se lo traguen.

3. Nunca use pilas antiguas y nuevas o diferentes tipos de pilas juntas. Retire las pilas
cuando no vaya a usar el Sistema durante un periodo prolongado de tiempo.
Compruebe la polaridad (+/-) de las pilas cuando las inserte en el producto. Una
colocacion incorrecta puede causar una explosion. No se incluyen las pilas.

4. Latemperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 0 grados
Celsius a 40 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a estas puede afectar
al funcionamiento.

5. Nunca abra el producto: el dispositivo puede contener piezas con una tensién mortal.

6. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlos inicamente personal
cualificado.

7. Eladaptador de enchufe directo se usa como un dispositivo de desconexion y debe
permanecer facilmente accesible. Asegurese de que hay espacio alrededor de la toma

de alimentacién para disponer de un acceso facil.

ESP-2

CONEXION DE ALIMENTACION

Conecte el adaptador CA/CC a una toma CA doméstica y posteriormente inserte el adaptador en la toma
de alimentacién CC de la unidad. Esta unidad esta equipada con un sistema de bateria de respaldo;
requiere 3 pilas AAA (no incluidas). Inserte las pilas en el compartimento de las pilas, asegurandose de
que las terminales positiva y negativa de las pilas (+ y -), estan fijadas a las terminales correspondientes
en la placa del compartimento de las pilas.

Si se produce un fallo de alimentacion CC, el reloj cambia automaticamente a la alimentacion con pilas,
de formas que el reloj y la alarma contintian operando. Cuando se reanude la alimentacioén CC, el reloj
vuelve a cambiar a la alimentacion CC.

CONFIGURACION DE LA HORA

1. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el boton “SET” (13) para entrar en la interfaz de
ajuste horario.

2. Cuando el caracter parpadee, pulse el botén “UP” (15) o el botéon “DOWN?” (16) para ajustarlo;
posteriormente, muévase al tema siguiente pulsando el botén “SET” (13). La secuencia es:

FORMATO HORARIO 12/24>>>Z0ONA
HORARIA >>>HORA >>>MINUTOS >>>ANO >>>MES >>>FECHA >>>IDIOMA

Accion (durante el ajuste de datos):

- Pulse el botén “UP” (15) para ajustar estos datos para adelante.

- Pulse el boton “DOWN?” (16) para ajustar estos datos para atras.

- Mantenga pulsado el boton “UP” (15) o “DOWN?” (16) durante 2 segundos para habilitar el modo
automatico hacia delante o hacia atras.

- Use el botén “SET” (13) para confirmar cada configuracion.

CONFIGURACION DE LA ALARMA

1. Pulse una vez el botén “ALARM” (14) para entrar en la interfaz de la alarma.

=
2. Pulse el boton “UP” (15) para encender o apagar la alarma con un £ simbolo que lo indica.

3. Pulse durante un periodo prolongado de tiempo el boton “ALARM” (14) para entrar en la
configuracion de ajuste de la alarma. Cuando el caracter parpadee, pulse el boton “UP” (15) o
“DOWN” (16) para ajustarlo; posteriormente, muévase al tema siguiente pulsando el botén “ALARM”
(14).

4. Cuando suene la alarma, pulse cualquier boton para detener el pitido o pulse el botén “SNZ” (17)
Zz para activar la funcién de retardo; en caso contrario, la alarma se repetird cada 5 minutos, con
un icono indicandolo. Pulsar cualquier otro boton detendra el sonido de la alarma.

5. Duracién de la alarma: 2 minutos.

6. Modo de alarma:

A) 0-10 segundos, Bl una vez por segundo.

B) 11-20 segundos, BI Bl dos veces por segundo.

C) 21-30 segundos, BI Bl Bl Bl cuatro veces por segundo.

ESP-3

D) 31-120 segundos, Bl ocho veces por segundo.

Accion (durante el ajuste de datos):

- Pulse el boton “UP” (15) para ajustar estos datos para adelante.

- Pulse el boton “DOWN?” (16) para ajustar estos datos para atras.

- Mantenga pulsado el botén “UP” (15) o “DOWN?” (16) durante 2 segundos para habilitar el modo
automatico hacia delante o hacia atras.

- Use el boton “ALARM” (14) para confirmar cada configuracion.

CONFIGURACION DE LA FUNCION CONTROLADA POR RADIO

1. Una vez que estan insertadas las pilas, el reloj empezara automaticamente a buscar la sefial de

. = - .
control por radio (conun ¥ icono que indica esto y parpadeara el simbolo de una torre en la

pantalla del reloj. Cuantas méas ondas tenga el simbolo de la torre, mejor es la sefal).

2. Elreloj busca automaticamente la sefial de control por radio a las 1:00, 2:00, 3:00 a.m. cada dia. (A
las 4:00 y 5:00 a.m. se producira la busqueda de la sefial en caso de que no se encuentre una sefial
en las horas que se indican arriba.)

. - [ ! . -
3. Una vez que el reloj recibe la sefial, el & icono desaparece. Si falla la busqueda de la sefial, el

reloj automaticamente volvera a buscar la sefial cada hora, un méaximo de 5 veces al dia.

4. Labusqueda de la sefial dura un maximo de 7 minutos.

5. Pulse el boton “WAVE” (18) para activar o desactivar manualmente la busqueda de la sefial de
control por radio.

6. Los techos metalicos y algunos aparatos domésticos pueden interferir con la recepcion de la sefal
de control por radio. Si no funciona la funcién automatica de recepcion de la sefial, remitase a la
seccion de configuracion horaria del manual.

USO DE LA PREVISION METEOROLOGICA

Dispone de un sensor de humedad integrado en la unidad para hacer previsiones meteorologicas.
Existen cuatro tipos de pantallas meteorolégicas en la estacién meteoroldgica (Tenga en cuenta que los
gréficos meteorolégicos pueden parecer un poco diferentes a los de su unidad)

LLUVIOSO

Comentarios: Para un mejor uso de la estacion meteorologica, coloque la unidad en una ubicacion con
una circulacion abierta del aire, por ejemplo cerca de una ventana abierta.

Colocarla en un entorno con aire acondicionado afectara a su precision.

Una vez que esta encendida la estacion meteoroldgica, tardara aproximadamente 3 horas en
estabilizarse. Los iconos meteorolégicos de la pantalla ofrecen una referencia de las condiciones
meteoroldgicas interiores actuales. Puede que con se correspondan con las condiciones meteorolégicas
actuales en el exterior.

Otros:

1. Pulse el boton “DOWN?” para seleccionar la temperatura en formato Celsius o Fahrenheit.

2. Launidad de temperatura predeterminada es °C.

3. Elidioma predeterminado es aleman. Los idiomas inglés, italiano, francés, holandés, espariol y
danés son opcionales.

4. Alcance de deteccion de temperatura interior: 20%-95%, resolucion:1%, periodo de deteccion: 30s.

5. Alcance de deteccion de temperatura interna: -9,9°C-59,9°C (14,18°F-121,82°F) resolucion: 0,1°C
(0,2°F), periodo de deteccion: 30s.

6. Pulse el boton “SNOOZE”; se encenderd la retroiluminacion y durara 5 segundos.

Especificaciones

Nombre / direccion del fabricante del | DONG GUAN SHIJIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY
adaptador: NO 1 SHI TANG BEI ST 2, SHI JIE TOWN, DONG GUAN
CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA

Numero de registro comercial: 914419007946843518

Numero de modelo del adaptador: HX075-0501200-AG

SOLEADO

Tensién de entrada: 100-240V
Frecuencia CA de entrada: 50/60 Hz
Tension de salida: 5V
Corriente de salida: 1,2A
Potencia de salida: 6W
Eficiencia activa media: 275%

Eficiencia con poca carga (10 %): -

Consumo energético sin carga: <0,1W

PARCIALMENTE NUBOSO

NUBOSO

ESP-4
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éNo puedo fijar manualmente la fechay la hora?

Tenga en cuenta que esta unidad dispone de un reloj controlado por radio. Esto significa que al conectarlo
intentara encontrar en la emisién la fecha y la hora. Durante esta busqueda, no se puede configurar la hora
manualmente.

Sien su lugar, desea configurar la fecha y la hora manualmente, pulse el botén llamado WAVE hasta que
desaparezca el simbolo de la radio. Cuando esto haya desaparecido puede realizar la configuracion manual
segun el manual de usuario.

DENVER )

éla pantalla es demasiado tenue?

En la parte superior de la unidad, hay un punto tactil para controlar el brillo de la pantalla. Este reacciona
ante el calor / humedad corporal, asi que, si tiene las manos muy calientes o frias, puede ser dificil que
funcione. Intente usar la palma de la mano para tocar la parte superior de la unidad para controlar el nivel
de brillo.

ESP-6

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Ademas, nos
reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S
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Los equipos eléctricos y electrénicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser
nocivas para su salud y el medioambiente si no se maneja correctamente el material de desecho
(equipo eléctrico y electrénico desechado).

Los equipos eléctricos y electrénicos aparecen marcados con un simbolo de cubo de basura tachado;
véase arriba. Este simbolo significa que los equipos eléctricos y electrénicos no deben eliminarse con el
resto de residuos domeésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los
equipos eléctricos y electronicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de
reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener informacion adicional en el departamento
técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo WS-72 es conforme con la
Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaracién de conformidad de la UE esté disponible en la
siguiente direccion de Internet: www.denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la linea
superior de la pagina. Escriba el nimero de modelo: WS-72. Ahora entre en la pagina del producto y la
directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

Rango de funcionamiento del alcance de frecuencia: 77,5KHz

Potencia de salida maxima: 0,36W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmaista kayttokertaa ja sailyta ohjeet

myo6hempia tarpeita varten.

1. Tama tuote ei ole lelu. Pida se poissa lasten ulottuvilta.

2. Pida laite poissa lasten ja lemmikkieldinten ulottuvilta, jotta valtat niiden pureskelun ja
nielemisen.

3. Ala kéyta sekaisin uusia ja vanhoja paristoja tai erityyppisia paristoja. Poista paristot,
jos et aio kayttaa jarjestelmaa pitkaan aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun
laitat ne tuotteeseen. Vaarin asettaminen voi aiheuttaa rajahdyksen. Paristot eivat
sisally.

4. Tuotteen kaytto- ja varastointildampétila on 0 celsit teen ja 40 celsil teen valilla.

Taman lampétila-alueen alittaminen tai ylittdminen voi vaikuttaa toimintaan.

5. Ala koskaan avaa tuotetta: laitteen siséllé voi olla osia, joissa on hengenvaarallinen
jannite.

6. Vain patevat henkil6t saavat korjata tai huoltaa laitetta.

7. Pistoketta kaytetaan laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti
kaytettavissa. Varmista, etta pistorasian ymparilla on vapaata tilaa helpon

kaytettavyyden takaamiseksi.

FIN-2

VIRTALITANTA

Kytke AC/DC-sovitin kotitalouden AC-pistorasiaan ja liita sovitin sitten laitteen DC-virtaliitintdan. Tama
laite on varustettu varmistusparistojarjestelmalla, joka vaatii 3 AAA-paristoa (ei mukana). Aseta paristot
paristolokeroon varmistaen, etté pariston positiivinen ja negatiivinen (+ ja -) liitin on yhdistetty vastaavaan
littimeen paristolokeron levysséa.

Jos DC-virta katkeaa, tuote siirtyy automaattisesti paristovirtaan, jolloin kellonaika ja herétys jatkavat
toimintaa. Kun DC-virta palautuu, kello kytkeytyy takaisin DC-virtaan.

AJAN ASETTAMINEN

1. Paina pitkaan "SET"-painiketta (13) siirtyaksesi ajan asettamisnayttéon.
2. Kun merkki vilkkuu, paina "UP”-painiketta (15) tai "DOWN"-painiketta (16) asetuksen tekemiseksi,
siirry sitten seuraavaan kohtaan painamalla "SET"-painiketta(13). Jarjestys on:

12/24 AJAN
MUOTO>>>AIKAVYOHYKE>>>TUNNIT>>>MINUUTIT>>>VUOSI>>>KUUKAUSI >>>PAIVA >>>KIELI

Toiminto (paivan asetuksen aikana):

- Siirry paivissa eteenpdain painamalla "UP"-painiketta (15).

- Siirry paivissa taaksepain painamalla "DOWN"-painiketta (16).

- Ota kayttoéén automaattinen eteenpain- tai taaksepain-tila pitamalla "UP”-painiketta (15)
tai "DOWN"-painiketta (16) painettuna 2 sekunnin ajan.

- Vahvista jokainen asetus kayttamalla "SET”-painiketta (13).

HERATYKSEN ASETUS

1. Paaset heratysnayttéon painamalla "ALARM”-painiketta (14) yhden kerran.

=
2. Painamalla "UP"-painiketta (15) voit kytke# heratyksen paalle tai pois paalta, minka iimaisee <

-symboli.

3. Painamalla pitkdan "ALARM”-painiketta (14) paaset heratyksen asetukseen. Kun merkki vilkkuu,
paina "UP”-painiketta (15) tai "DOWN"-painiketta (16) asetuksen tekemiseksi, siirry sitten
seuraavaan kohtaan painamalla "ALARM”-painiketta (14).

4. Kun heratysaani kuuluu, voit sammuttaa &&nen painamalla mité tahansa painiketta tai aktivoida
torkkutoiminnon painamalla "SNZ"-painiketta (17) ZZ, jolloin heréatysaani toistetaan 5 minuutin
valein, mink& kuvake ilmaisee. Minké tahansa muun painikkeen painaminen lopettaa heratyséénen
kuulumisen.

5. Heratysaanen kesto: 2 minuuttia.

6. Heratystila:

0-10 s, Bl kerran sekunnissa.

11-20 s, Bl Bl kaksi kertaa sekunnissa.

21-30 s, BI BI Bl Bl nelja kertaa sekunnissa.

31-120 s, Bl kahdeksan kertaa sekunnissa.

scogz2
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Toiminto (pdivan asetuksen aikana):

- Siirry paivissa eteenpain painamalla "UP"-painiketta (15).

- Siirry paivissa taaksepain painamalla "DOWN"-painiketta (16).

- Ota kayttéon automaattinen eteenpain- tai taaksepéin-tila pitamalla "UP"-painiketta (15)
tai "/DOWN"-painiketta (16) painettuna 2 sekunnin ajan.

- Vahvista jokainen asetus kayttdmalla "ALARM”-painiketta (14).

RADIO-OHJATUN TOIMINNON ASETUS

L]
1. Kun paristot on asetettu, kello alkaa automaattisesti hakea radio-ohjaussignaalia ( * -kuvake

ilmaisee tdman, tornisymboli vilkkuu kellon naytdssa. Mitd enemman aaltoja tornisymbolissa on, sita
parempi signaali on).

2. Kello hakee radio-ohjaussignaalin automaattisesti joka paivé klo 1.00, 2.00, 3.00. (signaalin haku klo
4.00 ja 5.00 tapahtuu vain, jos edelld mainittuina kellonaikoina ei saada signaalia.)

3. Kun kello saa signaalin, 4 -kuvake haviaa. Jos signaalin haku ep&onnistuu, kello hakee signaalia

automaattisesti tunnin valein, enintdan 5 kertaa vuorokaudessa.

4. Signaalin hakeminen kestaa enintéan 7 minuuttia.

5. Painamalla "WAVE"-painiketta (18) voit aktivoida radio-ohjaussignaalin manuaalisen hakemisen tai
poistaa sen kaytosta.

6. Metallikatot ja jotkin kotitalouslaitteet voivat hairit4 radio-ohjaussignaalin vastaanottamista. Jos
automaattinen ohjaussignaalin vastaanottotoiminto ei toimi, katso kéyttdoppaasta kappale ajan
asettamisesta.

SAAENNUSTEIDEN KAYTTO

Laitteessa on siséénrakennettu kosteusanturi sd&ennusteiden tekemista varten.
Saaasemassa on nelja erityyppistd sdanayttéa (huomaa, ettd saagrafiikka voi nayttaa erilaiselta riippuen
laitteestasi)

Huomautukset: sddasema toimii parhaiten, kun asetat sen paikkaan, jossa on vapaa ilmankierto, esim.
lahelle avointa ikkunaa.

Asettaminen ilmastoituun ymparisté6n vaikuttaa laitteen tarkkuuteen.

Kun sadaaseman virta on kytketty p&alle, sen vakautuminen kestaé noin 3 tuntia. Nayton sddkuvakkeet
antavat sisatiloissa viitteen senh & sadolosuhteista. Se ei ehka tdsmaa nykyisiin olosuhteisiin
ulkona.

Muuta:

1. Valitse Celsius- tai Fahrenheit-lampétilayksikké painamalla "DOWN’-painiketta.
Oletuslampétilayksikké on °C.

Oletuskieli on saksa. Englanti, italia, ranska, hollanti, espanja ja tanska ovat valinnaisia.
Sisatilan kosteuden tunnistusalue: 20-95 %, tarkkuus:1 %, tunnistusjakso: 30 s.

Sisétilan lampoétilan tunnistusalue: -9,9-59,9 °C (14,18-121,82 °F), tarkkuus: 0,1 °C (0,2 °F),
tunnistusjakso: 30 s.

6. Painamalla "SNOOZE"-painiketta kytket taustavalon paalle 5 sekunnin ajaksi.

ok wn

Tekniset tiedot

Sovittimen valmistan nimi/osoite: DONG GUAN SHI JIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY
NO 1 SHI TANG BEI ST 2, SHI JIE TOWN, DONG GUAN

CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA

Kaupparekisterinumero: 914419007946843518

Sovittimen mallinumero: HX075-0501200-AG

AURINKOINEN

PUOLIPILVINEN

PILVINEN

SATEINEN

FIN-4

Tulojannite: 100-240V
AC-tulotaajuus: 50/60 Hz
5V
Léhtovirta: 1,2A
Lahtoteho: 6W
Aktiivitilan keskimaarainen hyétysuhde: 275%
Hyétysuhde alhaisella kuormituksella (10 %): -
Kuormitukseton virrankulutus: <0,1W
FIN-5

En saa asetettua aikaa ja paivimaaraa manuaalisesti?
Huomaa, ettd tdssa laitteessa on radio-ohjattu kello. Tama tarkoittaa, ettd kdynnistettaessa se yrittad
|6ytaa ajan ja paivamaaran satelliitin kautta. Timéan haun aikana et voi asettaa aikaa manuaalisesti.

Jos haluat sen sijaan asettaa ajan ja paivimaaran manuaalisesti, paina WAVE-painiketta, kunnes
radiosymboli katoaa. Kun se on poissa, voit tehda manuaalisen asetuksen kdyttdoppaan mukaisesti.

DEMNVER J

Na&ytto on liian himmea?

Laitteen p&lld on kosketuspiste néyton kirkkauden saatamiseksi. Se reagoi kehon limpdén/kosteaan, joten
jos sinulla on hyvin kylmét tai kuivat kédet, voi olla vaikeaa saada se toimimaan. Yrité kayttda kimmenta
napauttaessasi laitteen paalla olevaa kirkkaustason saatoa.

FIN-6

Ota huomioon — kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillisté ilmoitusta. Emme vastaa tdman
kayttdoppaan virheista tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDATETAAN, COPYRIGHT DENVER A/S

) denver

www.denver.eu
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Sahko- ja elektroniikkalaitteet sisaltavat materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla
vahingollisia terveydelle ja ymparistolle, jos jatemateriaalia (pois heitettédvat sahko- ja elektronii it-
teet) ei kasitella asianmukaisesti.

S&hko- ja elektroniikkalaitteet on merkitty ylapuolella nakyvalla rastitun jateastian symbolilla. Symboli
kertoo, ettei sahko- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa havittaa kotitalousjatteen mukana vaan ne on
hévitettava erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on kerailypisteita, joihin vanhat séhko- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa
maksutta edelleen toimitettaviksi kierratysasemille ja muihin kerailypisteisiin tai niille voidaan jarjestaa
keréily kodeista. Lisatietoja saat kuntasi tekniseltd osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, ettd WS-72 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen taysimittainen teksti on tavilla seur: 0s0il www.denver.eu, napsauta
hakukuvaketta verkkosivuston ylareunassa. Kirjoita mallinumero: WS-72. Siirry nyt tuotesivulle,
RED-direktiivi nakyy latausten/muiden latausten alla.

Kayttétaajuusalue: 77,5KHz

Maks. lahtéteho: 0,36W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark
www.facebook.com/denver.eu

FIN-7

Tapez ici pour activer le FRANCAIS
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FONCTIONS ET CONTROLES

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit pour la premiére fois

et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n’est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.

2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour
éviter qu’ils le mordent et I'avalent.

3. Nutilisez jamais des piles anciennes et neuves ou différents types de piles en méme

temps. Retirez les piles lorsque vous n'utiliserez pas le systéme pendant une période

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION

Branchez I'adaptateur CA/CC a une prise électrique CA typique, puis branchez I'adaptateur a la fiche
d'alimentation CC de I'unité. Cette unité est équipée d’un systéme d'alimentation de secours utilisant

3 piles AAA (non incluses). Insérez les piles dans le compartiment des piles, en vous assurant que les
bornes positives et négatives (+ et -) sont installées dans le sens indiqué sur le compartiment.

En cas de coupure de courant CC, I'horloge bascule automatiquement sur I'alimentation sur piles, de
maniére que I'horloge et I'alarme continuent de fonctionner. Lorsque le courant CC est rétabli, I'horloge
bascule de nouveau sur la source d'alimentation CC.

REGLAGE DE L'HEURE

1. Maintenez le bouton « SET » (13) appuyé pour activer I'interface de réglage de I'heure.

2. Lorsque le chiffre clignote, appuyez sur le bouton « UP » (15) ou le bouton « DOWN » (16) pour
régler la valeur. Passez ensuite au nombre suivant en appuyant sur « SET » (13). L'ordre de
sélection est :

D) 31-120 s, Bl huit fois par seconde.

Action (lors du réglage des valeurs) :

- Appuyez sur le bouton « UP » (15) pour augmenter la valeur.

- Appuyez sur le bouton « DOWN » (16) pour réduire la valeur.

- Maintenez le bouton « UP » (15) ou « DOWN » (16) appuyé pendant 2 secondes pour augmenter ou
réduire les valeurs rapidement.

- Appuyez sur le bouton « ALARM » (14) pour confirmer chaque réglage.

REGLAGE DE LA FONCTION DE RADIO
1. Aprés avoir inséré les piles, I'norloge commence automatiquement & balayer les fréquences radio

Lo
(licéne & apparait, et le symbole de tour d’antenne clignote sur I'écran de I'horloge. Le nombre

d'ondes sur la tour d'antenne indique la force du signal, plus d’ondes est un meilleur signal).
2. L’horloge balaye automatiquement les fréquences radio a 1 heure, 2 heures et 3 heures tous les

PLUVIEUX

Remarques : pour tirer le meilleur de votre station météo, positionnez I'unité dans un lieu de circulation
libre de I'air, par exemple a proximité d’'une fenétre ouverte.

Un environnement d'air climatisé impactera sa précision.

Lorsque la station météo est allumée, elle nécessite environ 3 heures pour se stabiliser. Les icones de la
météo sur I'écran font office de référence pour les conditions météo de I'intérieur. Ces icones pourraient
ne pas correspondre aux conditions extérieures.

Autres :
1. Appuyez sur le bouton « DOWN » pour sélectionner le format de température entre Celsius et
Farenheit.

2. Lunité de température par défaut est °C.

Je ne peux pas définir ’heure et la date manuellement

Veuillez noter que cet appareil dispose d’une horloge commandée par radio. Cela signifie qu’en I'allumant,
il essaiera de trouver I’heure et la date par voie hertzienne. Pendant cette recherche, vous ne pouvez pas
définir I'heure manuellement.

Sivous préférez plutot régler I’heure et la date manuellement, appuyez sur le bouton appelé WAVE, jusqu’a
ce que le symbole radio disparaisse. Lorsque ce n’est plus le cas, vous pouvez effectuer la configuration
manuelle conformément au manuel d’utilisation.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’étre modifiés sans préavis. Ce document est établi
sous toute réserve d’erreur et d’omission.

TOUS DROITS RESERVES, COPYRIGHT DENVER A/S

) denver

www.denver.eu
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;' \I:'::I\':‘IT!IEUIT METE prolongée. Vérifiez toujours la polarité (+/-) des piles lors de leur insertion dans le FORMAT D'HEURE 12/24 >>>FUSEAU jours. (Elle effectuera deux balayages a 4 heures et 5 heures si aucun signal n'a été précédemment 3. Lelangage par défaut est 'Allemand. Vous pouvez choisir entre Anglais, Italien, Frangais,
) SIONS 0 . " . " HORAIRE>>>HEURES>>>MINUTES>>>ANNEE>>>MOIS>>>DATE >>>LANGAGE trouvé). Néerlandais, Espagnol et Danois
3. TEMPERATURE produit. Une erreur de polarité peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas g 9 - |
4. HUMIDITE incluses Action (lors du réglage d . . 3. Lorsque Phorloge recoit e signal, Ficone 1" disparait. Si le balayage ne détecte aucune radio, Phorloge 4. Plage de détection de I'humidité intérieure : 20 % 9? %, res?luhon 1 °A>. Durée doe mesure : 30 s. DENVER Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui
5 HEURE incluses. ction (lors du réglage des valeurs) : 5. Plage de détection de température intérieure : -9,9 °C-59,9 °C (14,18 °F-121,82 °F). Précision : peuvent nuire a votre santé et a I'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques)
! . . . . effectuera un nouveau balayage toutes les heures, 5 fois au maximum par jour. ° ° & . e "
6. INDICATEUR D'ALARME 4. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et - Appuyez sur le bouton « UP » (15) pour augmenter la valeur. | barayage fout par 01°C (0,2°F). Durée de mesure : 30 s. Vaffichage est trop sombre ne sont pas traités de fagon appropriée.
7 INDICATEUR DE VAGUE - Appuyez sur le bouton « DOWN » (16) pour réduire la valeur. 4. Lebalayage dure 7 minutes au maximum. 6. Appuyez sur le bouton « SNOOZE » pour activer le rétroéclairage pendant 5 secondes. s II p 8 o P . it tactile aui ¢ de controler Ia luminosité de Fécran. Cela réasit
. 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le ) 5. Appuyez sur le bouton « WAVE » (18) pour activer ou désactiver le balayage automatiquement. ur le dessus de fapparell, Iy a un point tactile qui permet de controler fa luminosite de Fecran. L.e'a reagi U R . . . " .
GU | DE D’UT' L|SAT|ON 8. INDICATEUR DE REPORT D’ALARME 9 P P P - Maintenez le bouton « UP » (15) ou « DOWN » (16) appuyé pendant 2 secondes pour augmenter ou PP y ) « X > ( X )P ) . , vag ) . q X . sur la chaleur corporelle/humide, donc si vous avez les mains trés froides ou seches, il peut étre difficile de Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme
9. DATE fonctionnement. réduire les valeurs rapidement 6. Les toits en métal et certains appareils ménagers peuvent interférer avec a réception du signal radio. Caractéristiques le faire fonctionner. Essayez d'utiliser la paume de la main pour appuyer sur le haut de I'appareil pour illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent étre triés et
. X Si la fonction de recherche automatique du signal ne fonctionne pas, reportez-vous a la section de n o i inosité. s . . N
10. MOIS 5. N'ouvrez jamais le produit : 'appareil peut contenir des pieces a la tension mortelle - Appuyez surle bouton « SET » (13) pour confirmer chaque réglage. réglage de I'heure du mode d'emplo? ? ° ’ |sz ot adresse du fabricant  de | DONG GUAN SHIIE HUAXU ELECTRONICS FACTORY onirelerie veas e mineste Jotés séparément des ordures ménagares.
: ) ) . a aptateur : NO 1 SHI TANG BEI ST 2, SHI JIE TOWN, DONG GUAN
11. AFFICHAGE DU JOUR ET LANGAGE
12. CEILLET DE SUSPENSION 6. Les réparations ou I'entretien doivent toujours étre effectués par du personnel qualifié. REGLAGE DE L'ALARME CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et
13. BOUTON « REGLAGE » , i ' - . , I . o 3 _— Numéro d'identification au registre du commerce : 914419007946843518 électroniques peuvent étre déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de
14. BOUTON « ALARME » 7. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de I'appareil, il doit rester 1. Appuyez sur le bouton « ALARME » (14) une fois pour activer l'interface de I'alarme. MODE D’EMPLOI DE LA FONCTION DE PREVISION METEO Numéro du modéle d'adaptateur : HX075-0501200-AG ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprés des services de
15. BOUTON « HAUT » facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de I'espace autour de la 2. Appuyez sur le bouton « UP » (15) pour activer ou désactiver 'alarme. Un symbole =z apparait pour L'appareil comporte un capteur d’humidité intégré pour les prévisions météo. Tet‘SIO" d'entrée : . 10?—240 v votre municipalité.
16. BOUTON « BAS » ; iter aced . e o - Votre station météo comporte quatre types d'affichage de la météo (notez que les icones de météo Fréquence secteur en entrée : 50/60 Hz
17. BOUTON « RAPPEL D'ALARME » prise de courant pour faciliter 'acces. lndl_quer I'état d'activation ou de desactlvatlo?. - i i affichées ici peuvent étre un peu différentes de celles utilisées par votre unité). Tension en sortie : 5V Le soussigné, Denver A/S, déclare que I'équipement radioélectrique du type WS-72 est conforme & la
18. BOUTON « BALAYAGE » 3. Maintenez le bouton « ALARM » (14) appuyé pour activer lnterface de réglage de Ialarme. Lorsque Courant en sortie : 12A directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible & l'adresse
19. FICHE D’ALIMENTATION CC le chiffre clignote, ap-puyez surle bou.ton «UP» (15) ou le bouton « DOWN » (16) pour régler la Puissance en sortie : 6W Internet suivante : www.denver.eu, et cliquez sur l'icone de recherche située en haut de la page. Numéro
20. SORTIE USB POUR CHARGER LES APPAREILS . ‘Ca'eUf- P?SISEZ ensuite au nombre 5U|V?m en aPPU)’Iat;“ sur « ALAI'?M » (14). y ENSOLEILLE Efficacité moyenne en activité : >75% de modéle : WS-72. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Au-
21. PLAQUE SlGNALETlQUE . orsque lalarme sonne, appuyez sur n |mporte qZIJS outon pour |nterr0mpre. 'ous pouvez Efficacité a faible charge (10 %) . _ tres téléchargements.
22. COMPARTIMENT DES PILES ega'emeg‘ appuyer sur le b‘;‘"‘"" “t SNS » (17) p°“r.ta°“"e,r 'Z,f°”°t'°"| direp"" etalarme p Consommation électrique sans charge : <01W Plage de fréquence de fonctionnement : 77,5KHz
sonnera de nouveau apres 5 minutes. Une icone apparait pour indiquer cela. Appuyez sur nimporte Puissance de sortie maximale : 0,36W
quel autre bouton pour que I'alarme ne sonne pas de nouveau. PARTIELLEMENT NUAGEUX
5. Durée d'alarme : 2 minutes. DENVER A/S
www.denver.eu 6 Mode Alarme UAGEUX Omeqa 5. Sosfen
www.facebook.com/denver.eu A) 0-10's, Bl une fois par seconde. DK-8382 Hinnerup
B) 11-20 s, BI Bl deux fois par seconde. Danmark
C) 21-30s, Bl BI Bl Bl quatre fois par seconde. www.facebook.com/denver.eu
FRA-1 FRA-2 FRA-3 FRA-4 FRA-5 FRA-6 FRA-7
ITALIANO COLLEGAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE C) 21-30s, quattro segnali acustici al secondo. Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori
Toccare qui per attivare la ioni i D) 31-120s, otto segnali acustici al secondo. e omissioni nel manuale.
retroilluminazione 1 12 12 Informazioni sulla sicurezza Inserire I'adattatore CA/CC in una fonte di corrente CA di una presa domestica, dopodiché inserire ) 9 NUVOLOSO Non riesci a i V'ora e la data ?
1= } 13141516 1718 | I'adattatore nella presa jack di alimentazione CC dell'unita. Questa unita & dotata di un sistema di backup Tenere presente che I'unita é dotata di orologio radiocomandato. Questo significa che al momento
Pr r rante I'im zion i i): . . S di ri . ; ; 5 ibi TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S
I 1 ) Lo . - ) . delle batterie e richiede 3 batterie AAA (non incluse). Inserire le batterie nell'apposito vano, rispettando il ocedura (durante postazione dei dati) dell actcensll'one, cerchelra dltrllevare I'ora e la data via etere. Durante la ricerca, non sara possibile
® Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima polo positivo e negativo (+ e -) e facendo attenzione che i morsetti delle batterie vengano fissati ai - Premere il pulsante "UP" (15) per effettuare la regolazione dei dati in avanti. PIOGGIA 'Sr;'Z?Z;:Zegiam";::::;:'e la data manualmente, premere il pulsante WAVE, finché il simbolo della
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FUNZIONI E COMANDI

volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non & un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.

2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare
che venga masticato o ingerito.

3. Non combinare mai batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie insieme.

Rimuovere le batterie se si prevede di non utilizzare il sistema per un periodo di tempo

morsetti corrispondenti sulla piastrina situata nel vano batterie.

Se si verifica un'interruzione di corrente CC, la radiosveglia passa automaticamente all'alimentazione a
batteria, in modo che quest'ultima e la sveglia continuino a funzionare. Al ripristino della corrente CC, la
radiosveglia torna a funzionare tramite alimentazione CC.

MPOSTAZIONE DELL'ORA

1. Tenere premuto a lungo il pulsante “SET” (13) per accedere all'interfaccia di impostazione dell'ora.
2. Quando il carattere lampeggia, premere il pulsante “UP” (15) o il pulsante “DOWN” (16) per

effettuare la regolazione, dopodiché passare alla voce successiva premendo il pulsante “SET” (13).
La sequenza ¢ la seguente:

- Premere il pulsante "DOWN" (16) per effettuare la regolazione dei dati indietro.

- Tenere premuto il pulsante "UP" (15) o il pulsante "DOWN" (16) per 2 secondi per attivare la modalita
automatica di regolazione in avanti o indietro.

- Utilizzare il pulsante “ALARM” (14) per confermare ciascuna impostazione.

IMPOSTAZIONE DELLA FUNZIONE RADIOCOMANDATA

1. Una volta inserite le batterie, la radiosveglia iniziera automaticamente a scansionare il segnale di

]
radiocomando (indicato da un'icona 4 e dal simbolo della torretta che lampeggia sul display della

radiosveglia. Maggiore & il numero di onde presenti nel simbolo della torretta, maggiore sara la

Osservazioni: per un migliore utilizzo della stazione meteo, collocare I'unita in un luogo che offra una
circolazione all'aria adeguata, ad esempio vicino a una finestra aperta.

Collocarla in un ambiente climatizzato influenzera la sua accuratezza.

Dopo l'accensione della stazione meteo, occorreranno circa 3 ore per la stabilizzazione delle icone del
meteo sul display che forniscono un riferimento sulle condizioni meteorologiche attuali all'interno
dell'abitazione. Tale indicazione potrebbe non corrispondere alle attuali condizioni meteorologiche
esterne.

radio non scompare. Una volta scomparso il simbolo, sara possibile effettuare la configurazione manuale
come descritto nel manuale d'uso.

%) denver

www.denver.eu
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1. DIMMER . . . . s
prolungato. Controllare la polarita (+/-) delle batterie quando vengono inserite nel qualita del segnale). Altro:
2. PREVISIONIDEL TEMPO . . , . X FORMATO ORARIO 12/24>>>FUSO 2. Laradiosveglia esegue ogni giorno la scansione del segnale di radiocomando alle ore 1:00, 2:00, 1. Premere il pulsante “DOWN” per selezionare I'unita di misura della temperatura in Celsius o ——
3. TEMPERATURA prodotto. Il posizionamento errato pud provocare un’esplosione. Le batterie non sono 3:00. (L 3 " 4:00 & 5:00 avra | I . to al ' I .
4. UMIDITA ORARIO>>>0RA>>>MINUTO>>>ANNO>>>MESE>>>DATA >>>LINGUA 00. (La scansione alle ore 4:00 & 5:00 avra luogo qualora non venga ricevuto alcun segnale nelle Fahrenheit. DeENVER Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono
5- ORA incluse. suddette ore.) 2. Lunita di misura predefinita per la temperatura & in °C. essere pericolosi per la salute e per 'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed
' ) - ) ’ . Procedura (durante I'impostazione dei dati): i inita @ i i " N . ) ) -
6. INDICATORE SVEGLIA 4. Latemperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 a 40 gradi Celsius. ( P ) 3. Non appena la radiosveglia riceve il segnale, licona "1 scompare. Se la scansione del segnale non 3. Lalingua predefinita & il tedesco. Inglese, ltaliano, Francese, Olandese, Spagnolo e Danese sono Il display & troppo scuro? elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.
7. INDICATORE D'ONDA . o o ) . - Premere il pulsante "UP" (15) per effettuare la regolazione dei dati in avanti. . . X ) . . . opzionali. Nella parte superiore dell’unita, & presente un pulsante a sfioramento che consente di regolare la
MANUALE D'USO 8. INDICATORE POSPOSIZIONE Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento. - Premere il pulsante "DOWN" (16) per effettuare la regolazione dei dati indietro. ;Z::::opgs\z\lg : r?:r':sveg“a esegue automaticamente na nuova seansione del segnale ogni ora, 4. Intervallo di rilevamento delfumidita in ambienti interni: 20-95%, risoluzione: 1%, periodo i it !oaz:irtr:opgltf:tfen:.esflcs:rzsﬁyfi:::\z:;::Iouprg:'Zt.i:eel brovare s utiizsare 1 EZ."""S dolln Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato,
9. DATA 5. Non aprire mai il prodotto: Il dispositivo pud contenere parti con tensione potenzial - Tenere premuto il pulsante "UP" (15) o "DOWN" (16) per 2 secondi per attivare la modalita . M ) . _— rilevamento: 30 s. mano per toccare la parte superiore dell’unita e regolare il livello di luminosita. visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono
10. MESE automatica di regolazione in avanti o indietro. 4. La scan5|‘one del segnale d:”a massm(‘) 7 mlnut!. . . _ 5. Intervallo di rilevamento della temperatura in ambienti interni: -9,9-59,9 °C (14,18-121,82 °F) essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.
11. GIORNO E LINGUA DI VISUALIZZAZIONE mente letale. - Utilizzare il pulsante "SET" (13) per confermare ciascuna impostazione. 5. Premere il pulsante "WAVE” (18) per ativare o disattivare la scansione manuale del segnale di risoluzione: 0,1 °C (0,2 °F), periodo si rilevamento: 30 s.
12. FORO DI SOSPENSIONE 6. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato. radiocomando. 6. Pramera il pulsante “SNOOZE", in questo modo si attivera una retroilluminazione dalla durata di 5 Tutte le citta hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che
13' PULSANTE “IMPOSTA” IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA 6. Tetti metallici & alcune apparecchiature domestiche potrebbero interferire con la ricezione del secondi. permettono di conferite gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di
14' PULSANTE “SVEGLIA” 7. L'adattatore ad inserimento diretto e utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve - segnale di radiocomando. Nel caso in cui la funzione di ricezione automatica del segnale non riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso 'ufficio tecnico municipale.
15' PULSANTE “SU” essere sempre accessibile. Quindi verificare che intomo alla presa di corrente vi sia uno 1. Premere una volta il pulsante “ALARM” (14) per accedere all'interfaccia della sveglia. funzioni, fare riferimento alla sezione dedicata allimpostazione dell'ora del presente manuale. Specifiche
A “GIU” . i ; isatti ia indi ; z Nome/indirizzo del produttore | DONG GUAN SHIJIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WS-72 & conforme alla direttiva
16. PULSANTE “GIU i ) : 2. Premere il pulsante “UP” (15) per attivare o disattivare la sveglia, indicato dal simbolo <. g
17. PULSANTE “POSPONI® spazio sufficiente per consentire un accesso agevole. ’ delladattatore: NO 1 SHI TANG BEI ST 2, SHI JIE TOWN, DONG GUAN 2014/53 / UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita EU & disponibile al seguente indirizzo
18. PULSANTE “ONDA” 3. Tenere premuto a lungo il pulsante “ALARM” (14) per accedere allimpostazione di regolazione della UTILIZZO DELLE PREVISIONI METEO CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA Internet: www.denver.eu Cliccare sullicona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il
19- INGRESSO JACK CC sveglia. Quando il carattere lampeggia, premere il pulsante “UP" (15) o il pulsante "DOWN" (16) per L'unita & dotata di un sensore di umidita integrato che consente di effettuare le previsioni meteo Numero di registrazione commerciale: 914419007946843518 numero di modello: WS-72. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova
) effettuare la regolazione, dopodiché passare alla voce successiva premendo il pulsante “ALARM” . n . i i
20. USCITA USB PER LA RICARICA DEI DISPOSITIVI 9 P P P P Nella stazione meteo sono disponibili quattro tipi di visualizzazione del meteo (la grafica del meteo pud Codice modello adattatore: HX075-0501200-AG nella sezione download/altri download.
21. ETICHETTA DEI VALORI NOMINALI (14) o o differire da quella sull'unita che si possiede) Tensione in ingresso: 100-240v Intervallo di frequenze operative: 77,5KHz
22, VANO BATTERIA 4. Non appena la sveglia inizia a suonare, premere un pulsante qualsiasi per interromperla, oppure Frequenza CA in ingresso: 50/60 Hz Potenza massima in uscita: 0,36W
premere il pulsante “SNZ” (17) Zz per attivare la funzione di posposizione, altrimenti la sveglia Tensione in uscita: 5V
verra lrlp.e.tuta ogni 5 s‘elcondl, la funzione vlerré indicata da un’icona. La pressione di un pulsante SOLEGGIATO Corrente in uscita: 1,2A DENVER A/S
WWW.denVer.eU qualsiasi interrompera il suono della sveglia. Potenza in uscita: oW
5. Durata della sveglia: 2 minuti. Rendimento medio in modo attivor 275% Omega 5A, Soeften
: b )
www.facebook.com/denver.eu 6. Modalita Sveglia: PARZIALMENTE NUVOLO Rendimento a basso carica (10%); - DK-8382 Hinnerup
A) 0-10s, un segnale acustico al secondo. . — Danmark
. L Consumo energetico senza carico: <0,1W
B) 11-20s, due segnali acustici al secondo. www.facebook.com/denver.eu
ITA-1 ITA-2 ITA-3 ITA-4 ITA-5 ITA-6 ITA-7
Tik hier om de NEDERLANDS AANSLUITING VOEDING - Druk op de toets “DOWN?” (16) om de gegevens achteruit aan te passen. Opmerkingen: voor een betere werking van uw weerstation dient u uw toestel te plaatsen op een plek met Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en
achtergrondverlichting . ‘s . . . ” - Houd de toets “UP” (15) of de toets “DOWN"” (16) 2 seconden ingedrukt om de modus automatisch open luchtcirculatie, bijv. dichtbij een open raam. . N . omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.
in te schakelen 1 12 12 Veiligheidsinformatie Steek de AC/DC-adapter in een stopcontact, en steek de adapter vervolgens in de DC-aansluiting van het ) - i ; . o _ o Ik kan de tijd en datum niet handmatig instellen?
131415161 . L . o . h . vooruit of achteruit in te schakelen. Plaatsen in een omgeving met airconditioning heeft invioed op de nauwkeurigheid. . " N "
*/ ] } P | apparaat. Dit apparaat s uilgerust met een batterijback-upsysteem. Er zijn 3 AAA-batterijen nodig (niet Gebruik de toets “ALARM” (14) om elke instelling te bevestigen Nadat uw weerstation is aangezet, duurt het ongeveer 3 uur om te stabiliseren. De weericoontjes op het Houd er rekening mee dat dit apparaa.t- bl radloges.tuurd horioge heeﬁ- Dl-t- beteke-nt dat wanneer et i ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S
I | inbegrepen). Plaats de batterijen in het batterijvak en zorg ervoor dat de positieve en negatieve (+ en -) 9 oen- . L N ! . o . . . ! " P N w.ordt aangez.et[ het zal proberen de tijd en datum via de ether te vinden. Tijdens dit zoeken kunt u de tijd !
. [a} J L d ligheidsinstructi dig d dat u het duct d te ki batteriiol " bond td d " Juitount de plaat in het batterivak display geven een verwijzing naar de huidige weersomstandigheden binnenshuis. Het kan mogelijk niet niet handmatig instellen.
N7 FPT " ees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer atterijpolen zijn verbonden met de corresponderende aansluitpunten op de plaat in het batterijvak. INSTELLING RADIOGESTUURDE FUNCTIE overeenkomen met de huidige weersomstandigheden buiten, Als u in plaats daarvan de tijd en datum handmatig wilt instellen, druk dan op de knop met de naam WAVE

GEBRUIKSAANWIJZING

www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu
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DIMMER
WEERVOORSPELLING
TEMPERATUUR
VOCHTIGHEID

TIJD

ALARMINDICATIE
GOLFINDICATIE
SLUIMER-INDICATIE
DATUM

. MAAND

. WEERGAVE DAG EN TAAL

. OPHANGOOGJE

. TOETS “INSTELLEN”

. TOETS “ALARM”

. TOETS “OMHOOG”

. TOETS “OMLAAG”

. TOETS “SLUIMER”

. TOETS “GOLF”

. AANSLUITING GELIJKSTROOM
. USB-UITGANG VOOR APPARATEN OPLADEN
. TYPEPLAATJE

. BATTERIJVAK

NLD-1

gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.

2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken
te voorkomen.

3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen.
Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt. Controleer de
polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Verkeerde plaatsing
kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.

4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of
te hoge temperatuur kan de werking beinvioeden.

5. Open het product niet, het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.

6. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd
personeel.

7. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en
moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het

stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.

NLD-2

Als er een storing in de gelijkstroomvoeding optreedt, dan schakelt de klok automatisch over op de
batterijvoeding, zodat de klok en het alarm blijven werken. Wanneer gelijkstroomvoeding wordt hervat,
schakelt de klok weer terug naar gelijkstroom.

TIJDINSTELLING

1. Druk lang op de toets “SET” (13) om de interface voor tijdaanpassing te openen.
2. Als het teken knippert, druk dan op de toets “UP” (15) of de toets “DOWN” (16) om aan te passen, en
ga naar het volgende onderwerp door op de toets “SET” (13) te drukken. De volgorde is:

12/24-TIJDSFORMAAT>>>T|JDZONE>>>UUR>>>MINUUT>>>JAAR>>>MAAND >>>DATUM >>>TAAL

Actie (tijdens aanpassen van gegevens):

- Druk op de toets “UP” (15) om de gegevens vooruit aan te passen.

- Druk op de toets “DOWN” (16) om de gegevens achteruit aan te passen.

- Houd de toets “UP” (15) of “DOWN” (16) 2 seconden ingedrukt om de modus automatisch vooruit of
achteruit in te schakelen.

- Gebruik de toets “SET” (13) om elke instelling te bevestigen.

ALARMINSTELLING
1. Druk eenmaal op de toets “ALARM” (14) om de alarminterface te openen.

=
2. Druk op de toets “UP” (15) om het alarm in of uit te schakelen, aangegeven met het symbool <.

3. Druk lang op de toets “ALARM” (14) om de alarminstelling aan te passen. Als het teken knippert,
druk dan op de toets “UP” (15) of de toets “DOWN”" (16) om aan te passen, en ga naar het volgende
onderwerp door op de toets “ALARM” (14) te drukken.

4. Als het alarm afgaat, druk dan op een willekeurige toets om het alarm te stoppen, of druk op de toets “SNZ”
(17) Zz om de sluimerfunctie te activeren, anders wordt het alarm elke 5 minuten herhaald,
aangegeven met een pictogram. Het alarm stopt door op een andere toets te drukken.

5. Alarmduur: 2 minuten.

6. Alarmmodus:

) 0-10s, Bl eenmaal per seconde.

B) 11-20s, Bl Bl tweemaal per seconde.

) 21-30s, BI Bl Bl Bl viermaal per seconde.
) 31-120s, Bl achtmaal per seconde.

Actie (tijJdens aanpassen van gegevens):

- Druk op de toets “UP” (15) om de gegevens vooruit aan te passen.

NLD-3

1. Zodra de batterijen zijn geplaatst, begint de klok automatisch het radiogestuurde signaal te scannen

L]
(weergegeven met een icoontje 4, en een torensymbool knippert op het display van uw klok. Hoe

meer golven het torensymbool heeft, hoe beter het signaal is).
2. De klok scant automatisch het radiogestuurde signaal elke dag om 01:00, 02:00, 03:00 uur. (Er wordt
gescand tussen 04:00 en 05:00 uur als er op de bovengenoemde tijden geen signaal is ontvangen.)

L]
3. Zodra de klok het signaal ontvangt, verdwijnt het icoontje 4 . Als het scannen van het signaal mislukt,

dan zal de klok het signaal automatisch elk uur opnieuw scannen, maximaal 5 keer per dag.

4. Signaal scannen duurt maximaal 7 minuten.
Druk op de toets “WAVE” (18) om het scannen van het radiogestuurde signaal handmatig in of uit te
schakelen.

6. Metalen daken en sommige huishoudelijke apparaten kunnen de ontvangst van het radiogestuurde
signaal verstoren. Als de functie automatische signaalontvangst niet werkt, raadpleeg dan het
hoofdstuk over tijdinstelling in de handleiding.

DE WEERSVOORSPELLING GEBRUIKEN

Er is een ingebouwde vochtigheidssensor in uw apparaat om weersvoorspellingen te maken.
Er zijn vier soorten weergaves van het weer in uw weerstation (houd er rekening mee dat de
weerafbeeldingen er iets anders uit kunnen zien dan die op uw apparaat)

Andere:

1. Druk op de toets “DOWN” om temperatuur te selecteren in Celsius-formaat of Fahrenheit-formaat.
Standaard temperatuureenheid is °C.

Standaardtaal is Duits. Engels, Italiaans, Frans, Nederlands, Spaans en Deens zijn optioneel.
Detectiebereik luchtvochtigheid binnenshuis: 20%-95%, resolutie: 1%, detectieperiode: 30 sec.
Detectiebereik temperatuur binnenshuis: -9,9°C - 59,9°C (14,18°F - 121,82°F) resolutie: 0,1°C
(0,2°F), detectieperiode: 30 sec.

6. Druk op de toets “SNOOZE”, de achtergrondverlichting gaat aan en deze blijft 5 seconden aan.

o rwh

Specificaties

ZONNIG

LICHT BEWOLKT

BEWOLKT

REGENACHTIG

NLD-4

Naam/adres fabrikant adapter: DONG GUAN SHI JIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY
NO 1 SHI TANG BEI ST 2, SHI JIE TOWN, DONG GUAN
CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA

Handelsregisternummer: 914419007946843518

Modelnummer van de adapter: HX075-0501200-AG

Ingangsspanning: 100-240V

AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz

Uitgangsspanning: 5V

Uitgangsstroom: 1,2A

Uitgangsvermogen: 6W

Gemiddelde actieve efficiéntie: 275%

Efficiéntie bij lage belasting (10 %): -

Stroomverbruik bij nullast: <0,1W

NLD-5

totdat het radiosymbool verdwijnt. Als dit weg is, dan kunt u handmatig instellen volgens de
gebruikershandleiding.

DEMNVER J

Is het scherm te veel gedimd?

Aan de bovenkant van het apparaat bevindt zich een aanraakpunt om de helderheid van het scherm te
regelen. Dit reageert op lichaamswarmte/-vocht. Dus als u erg koude of droge handen hebt, kan het
moeilijk zijn om het te laten werken. Gebruik de palm van de hand om op de bovenkant van het apparaat
te tikken om het helderheidsniveau te regelen.

NLD-6

?) denver

www.denver.eu
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Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen
zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals
hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden
afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos
kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval
ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische
afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur WS-72 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende
internetadres: www.denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de
website. Type het modelnummer: WS-72. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden
onder downloads/andere downloads..

Bedrijfsfrequentiebereik: 77,5KHz

Maximaal uitgangsvermogen: 0,36 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig fer produktet brukes for forste gang. Behold

instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketay. Oppbevares utilgjengelig for barn.

2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for & unnga tygging og svelging.

3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller batterier av forskjellige typer sammen. Fjern
batteriene dersom du ikke skal bruke systemet i en lengre periode. Kontroller

batterienes polaritet (+/-) nar du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forarsake

TILKOBLING AV STR@M

Sett stramadapteren inn i en vanlig stikkontakt, og koble adapteren til straminngangen pa enheten.

Denne enheten er utstyrt med et batteribasert backup-system som fungerer med 3 AAA-batterier (ikke
medlevert). Sett inn batteriene i batterikammeret, sgrg for & respektere pluss- og minuspolene (+ og -).

Symbolene for batteripolene vises i bunnen av batterikammeret.

Hvis det oppstar strembrudd, vil klokken automatisk ga over til batteridrift, slik at klokke og vekker fortsatt

fungerer. Sa snart strammen er tilbake, vil klokken sla over til vanlig strem.

STILLE KLOKKEN

1. Langt trykk pa “SET"-knappen (13) for & komme inn i menyen for klokkens innstillinger.

2. Nar bokstavene blinker, trykk pa “UP"-knappen (15) eller pa “DOWN"-knappen (16) for & gjere

innstillingene, og trykk deretter pa “SET"-knappen (13) for & ga til neste post. Sekvensen er:

12/24 TIDSFORMAT>>>TIDSSONE>>>TIME>>>MINUTT>>>AR>>>MANED >>>DATO >>>SPRAK

- Hold “UP"™knappen (15) eller “DOWN"-knappen (16) inne i 2 sekunder for & aktivere automatisk
spoling fram eller tilbake.
- Trykk pa “ALARM’-knappen (14) for & bekrefte hver innstilling.

INSTILLING AV RADIOSTYRTE FUNKSJONER

1. Etter at batteriene er satt inn, vil klokken automatisk begynne a sgke etter det radiostyrte signalet (et

ikon "4 vil vise dette, og et tarnsymbol vil blinke pa klokkens skjerm. Jo flere balger som vises pa

tarnsymbolet, jo bedre er signalet).

2. Klokken vil automatisk sgke etter det radiostyrte signalet k. 1:00, 2:00, 3:00 a.m. hver eneste dag.
(K. 4:00 og kl. 5:00 a.m. vil det settes i gang et nytt sgk hvis ikke noe signal ble fanget opp pa de
ovennevnte tidspunktene.)

L]
3. Sa snart klokken fanger opp signalet, vil '+ ikonet forsvinne. Hvis signalseket mislykkes, vil klokken

automatisk forsgke igjen hver time, maks. 5 ganger om dagen.

Hvis enheten plasseres pa et sted med klimaanlegg, vil det ha innvirkning pa hvor neyaktig veervarslingen
er.

Etter at veerstasjonen din har startet, vil den trenge ca. 3 timer for & stabilisere seg. Vaer-ikonene pa
skjermen gir deg opplysninger om vaerforholdene innendgrs. De stemmer ikke ngdvendigvis med
veerforholdene ute.

Annet:
1. Trykk pa “DOWN-knappen for & velge temperaturvisning i Celsius eller i Fahrenheit.

2. Standard maleenhet er °C.

3. Standard sprak er Tysk. Du kan ogsa velge Engelsk, Italiensk, Fransk, Hollandsk, Spansk og Dansk.

4. Detekteringsomrade for fuktigheten innenders: 20%-95%, oppl@sning:1%, deteksjonsperiode: 30s.

5. Detekteringsomrade for temperaturen innenders: -9,9°C-59,9°C (14,18°F-121,82°F) opplgsning:
0,1°C (0,2°F), deteksjonsperiode: 30s.

6. Trykk pa “SNOOZE"-knappen, belysningen bak i displayet vil lyse i 5 sekunder.

Spesifikasjoner

Kan jeg ikke angi tid og dato manuelt?

Merk at denne enheten har en radiokontrollert klokke. Det betyr at nar du slar den p3, vil den forspke a
finne tid og dato gjennom luften. Nar den sgker, kan du ikke angi tiden manuelt.

Pnsker du heller & angi tid og dato manuelt, trykker du pa knappen med WAVE frem til radiosymbolet vises.
Nar det er borte, kan du fglge det manuelle oppsettet forklart i bruksanvisningen.

Vennligst merk at vi kan gjere endringer pa alle vare produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om
eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

?) denver

www.denver.eu
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1. DIMMER Handling (mens du stiller inn data): 4 Stanalsoket varer maks. 7 minuter Navn/adresse til adapterens produsent: DONG GUAN SHI JIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY
2. VARVARSLING en eksplosjon. Batterier falger ikke med. ing ( ust ! ): 5. Trykk pa “WAVE"-knappen (18) for & aktivere/deaktivere manuelt sgk etter radiokontrollsignalet. avn/adresse til adapterens produsent: NO 1 SHI TANG BEI ST 2. SHI JIE TOWN. DONG GUAN DENVER
3. TEMPERATUR 4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader - Trykk pa “UP"-knappen (15) for & gke verdien. 6. Metalltak og enkelte husholdningsapparater kan interferere med mottaket av radiokontrollsignalet. CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA - )
4. FUKTIGHET . . . . - Trykk pa “DOWN"-knappen (16) for & minske verdien. Hvis den automatiske funksjonen for signalmottaket ikke fungerer, ma du lese avsnittet som gjelder " it registrert - 914"‘19007946843;18 . Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan vaere farlig for din
5 TID celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan péavirke funksjonaliteten. - Hold “UP"~knappen (15) eller “DOWN’-knappen (16) inne i 2 sekunder for & aktivere automatisk manuell stilling av kiokken. T 0750501200 fr skjermstyrken for svak? helse og for miljset, hvis materialet (kassert elektrisk og elekironisk utstyr) ikke handteres riktig.
. " apterens modellnummer: - - s
i . i i i ling fi ller tilbake.
6. ALARMINDIKATOR 5. Produktet skal aldri apnes: Enheten kan inneholde deler med dadelig spenning. spol |r:g ra?w eler tlbake A o Inngangsspenning: 100-240 V Pa toppen av enheten er det et bergringspunkt som lar deg styre skjermens lysstyrke. Den reagerer pa . . .
7. BO@LGEINDIKATOR . . A . - Bruk “SET"-knappen (13) for a bekrefte hver innstilling. /60 kroppsvarme/fuktighet, og kan derfor vaere vanskelig & betjene dersom du har svaert varme eller tgrre Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en sgppelbgtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette
BRUKERMANUAL 8. SNOOZE-INDIKATOR 6. Reparasjon eller service mé kun utferes av kvalifisert personell. SLIK FUNGERER VARSTASJONEN :‘t';i";:i:i:v;"& z\//s He hender. Prav 3 bruke handflaten til & trykke pa toppen av enheten for & styre lysstyrken. symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke ma kastes sammen med annet husholdningsavfall,
?0 ?A':L(IDED 7. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal STILLE VEKKER Enheten er utstyrt med en integrert fuktighetssensor som brukes for vaermeldingene. Utgangsstrom: L2A men skal avhendes separat.
) i i i i 1. Trykk én gang pa “ALARM’-knappen (14) for & komme inn i menyen med alarmens innstillinger. Fire forskjellige vaersymboler kan vises pa displayet (veer oppmerksom pa at symbolene som vises pa .
11. DATO OG SPRAK FOR DISPLAYET alitid veere klar il bruk. Serg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt v gang p ppen (14) v 9 . ! R 9 y P . playet ( PP P 4 P Utgangseffekt: W Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn
< displayet ditt kan variere noe fra de som vises her) Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: >75% A h ) ) h . . "
12. OPPHENGSHULL stikkontakten for enkelt tilgang. 2. Trykk pa “UP"-knappen (15) for & sla alarmen pa eller av. Et £ symbol vil vise om den er pa eller av. ot § b lacning (10 %)‘ = gratis pa resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkier, eller samles inn fra husholdninger. Du kan fa
13. “SET"-KNAPP ‘o . . L . - . ektivitet ved lav ladning : - mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.
14, “ALARMKNAPP 3. Langt trykk pa “ALARM”-knappen (14) for a komme inn i menyen med alarmens innstillinger. Nar Stromforbruk i ubelastet tilstand: <0,1W
bokstavene blinker, trykk pa “UP"-knappen (15) eller pa “DOWN"-knappen (16) for & gjere SOL . . o
15. “OPP"-KNAPP . . .« " o s Hermed erkleerer Denver A/S at radioutstyrstypen WS-72 er i overenstemmelse med direktiv
innstillingene, og trykk deretter pa “ALARM"-knappen (14) for a ga til neste post. R X A K
16. “NED"-KNAPP N . c . - ,, 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklzeringens fulle tekst kan man finne pa falgende internettadres-
4. Nar alarmen ringer, trykk pa hvilken som helst knapp for & stoppe den, eller trykk pa “SNZ"-knappen . . . .
17. “SNOOZE"-KNAPP 17) 22 for & akti s funksi I il al ot hvert 5. minutt. t ik i DELVIS OVERSKYET se: www.denver.eu, og klikk deretter pa sgkeikonet gverst pa nettsiden. Tast inn modellnummeret:
18. “BOLGE"-KNAPP (. ) or a aktivere Snooze- unu sjonen, e., ers. VI alarmen gjenta seg hwert 5. minutl, og et tkon vi WS-72. Ga deretter til produktsiden, sa finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.
vises. Du kan stoppe alarmen ved a trykke pa hvilken som helst annen knapp. . N
19. STROMINNGANG . ) Operativt frekvensomrade: 77,56KHz
5. Alarmens varighet: 2 minutter.
20. USB-UTGANG FOR LADING AV UTSTYR 6. Alarm modus: OVERSKYET Maks. utgangseffekt: 0,36W
21. MERKEETIKETT § .
22 BATTERIKAMMER A) 0-10s, Bl en gang i sekundet.
. B) 11-20s, Bl Bl to ganger i sekundet.
C) 21-30s, BI BI BI Bl fire ganger i sekundet. DENVER A/S
www.denver.eu D) 31-120s, Bl atte ganger i sekundet. REGN
Omega 5A, Soeften
www.facebook.com/denver.eu Handling (mens du stiller inn data): DK-8382 Hinnerup
. . . . Danmark
- Trykk pa “UP"-knappen (15) for & oke verdien. Merk: for a.t vaerstasjonen d|°n skal Tungere best mulig, bar den settes opp et sted med bra lufting, for www.facebook.com/denver.eu
- Trykk pa “DOWN"-knappen (16) for & minske verdien. eksempel i nasrheten av et apent vindu.
NOR-1 NOR-2 NOR-3 NOR-4 NOR.5 NOR-6 NOR-7
POLSKI PODLACZENIE ZASILANIA Dziatanie (w trybie korekty daty): Uwaga: wszystkie produkty moga zosta¢ zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo
Dotkna¢ tutaj, aby , X . o . L. . o . " » . ) » o . do btedéw i pomytek w tym podreczniku.
wiaczyé podswietienie. -1 12 12 Zasady bezpieczenstwa Podtgczy¢ zasilacz AC/DC do domowego gniazda zasilania, a nastgpnie podtgczy¢ jego kabel do gniazda - Nacisng¢ przycisk ,UP” (15), aby przestawi¢ date do przodu. DESZCZ Czy nie mozna ustawic godziny i daty recznie?
13141516 1718 | y P zasilania DC urzadzenia. Urzadzenie jest wyposazone w uktad zapasowy zasilany bateriami. Wymaga on - Nacisnaé przycisk ,DOWN” (16), aby przestawi¢ date do tytu. Nalezy pamieta, ze urzadzenie ma zegarek sterowany radiowo. Oznacza to, ze po wiaczeniu urzadzenie WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. COPYRIGHT DENVER A/S
T | trzech baterii AAA (brak w zestawie). Wiozy¢ baterie do komory baterii, upewniajac sig, ze dodatnie i - Przytrzymac przycisk ,UP” (15) lub ,DOWN” (16) przez dwie sekundy, aby wigczy¢ tryb bedzie ustawia¢ date i godzing za posrednictwem sygnatu radiowego. W trakcie wyszukiwania nie mozna .
N7 - 8 . L . i L . . i ujemne bieguny baterii (+ i -) s3 podigczone do odpowiednich stykéw na ptytce w komorze baterii. automatycznego przestawiania do przodu lub do tytu. ustawia¢ zegara recznie.
~, = FPL 1 Przed pierwszym uzyciem produktu nalezy przeczyta¢ uwaznie instrukcje dot. bezpieczenst- W razie awarii zasilania DC zegar zostanie automatycznie przelaczony na zasilanie z bateri, tak aby - Nacisnac przycisk ,ALARM” (14), aby potwierdzié ustawienie. Uwagi: Aby jak najlepiej wykorzystac stacje pogodowa, nalezy umiescic¢ urzadzenie z dostepem do Aby zamLast tego ustawiigodzing i date recznie, nalezy nacisna¢ przycisk WA\I:E i przy:rzymaé go, a2 symbol enver
_ _ o ) 7 2 zniknie. Po i . ) ) s R X .
| G~ >_ ) Mlvon i = 10 = wa i zachowaé je do wykorzystania w przysziosci. umozliwi¢ prace zegara i budzika. Po przywréceniu zasilania DC urzadzenie przetaczy sie na to zrédio Swiezego powietrza, np. w poblizu otwartego okna. radia zniknie. Po jego zniknigciu mozna recznie ustawié zegar zgodm 2 instrukeja obstugi
i s 18 80 [ pu ) 9 zasilania. USTAWIANIE FUNKCJI STEROWANIA RADIOWEGO Umieszczenie go w klimatyzowanym pomieszczeniu spowoduje obnizenie jego precyzji. g | WWW denver eu
l-:' °C SI:_' % l-:' I:,EE 8 o I=| ° Po wigczeniu stacji pogodowe;j stabilizacja pomiaru zajmuje okoto trzech godzin. Ikony pogody na " "
8 a8 - 1. Po wilozeniu baterii zegar rozpocznie automatyczne skanowanie sygnatu sterowania radiowego & ia hies i 0 i i :
] i o3 % (] E e 1. Produkt nie jest zabawka. Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci. USTAWIANIE ZEGARA gm P Y V9 9 wySwiatiaczu wskazuja biezqce warunki pogodowe panujacs w pomisszczeniach. Moga one nie
( ’ H ’ 2 P h . K I P . PP 1. Dk nacishaé przycisk .SET” (13), aby wk & men tawiani " (sygnalizowane ikong '+ i migajacym symbolem wiezy radiowej na wyswietlaczu zegara; im wigcej odpowiadat biezacym warunkom pogodowym na zewngirz.
3 . s 6 ; . Przechowywac produkt z dala od dzieci i zwierzat, aby zapobiec pogryzieniu i . ugo nacisna¢ przycisk , (13), aby wigczy¢ menu ustawiania zegara.

19 20 21 22

FUNKCJE | ELEMENTY STEROWANIA

potknigciu.

3. Nigdy nie uzywa¢ razem nowych i starych baterii ani baterii réznego typu. Jezeli

2. Kiedy znak miga, nacisng¢ przycisk ,UP” (15) lub ,DOWN” (16), aby dostosowa¢ wartos¢,
a nastepnie przej$¢ do nastepnego elementu, naciskajac przycisk ,SET” (13). Kolejno$¢ ustawien
jest nastepujgca:

kresek na symbolu wiezy, tym silniejszy sygnat).

2. Zegar automatyczne skanuje sygnat sterowania radiowego o godzinie 1:00, 2:00 i 3:00 kazdego dnia.
(Skanowanie sygnatu zostanie wykonane o 4:00 i 5:00, jezeli w powyzszych godzinach sygnat nie
zostanie wykryty).

Inne funkcje:

1. Nacisna¢ przycisk ,DOWN”, aby wybra¢ jednostke temperatury: stopnie Celsjusza lub Fahrenheita.
2. DomysIng jednostkg temperatury jest °C.

3. DomysIinym jezykiem jest niemiecki. Angielski, wioski, francuski, holenderski, hiszpanski i dunski sg

;. Egé\g‘lg\zn:fgclim( urzadzenie nie bedzie uzywane przez diuzszy czas, nalezy wyja¢ z niego baterie. FORMAT 12- / 24-GODZINNY >>> STREFA CZASOWA >>> GODZINE >>> MINUTE >>> ROK >>> . Jezykami opcjonalnymi
. . . . . . . " 3. Po odebraniu sygnatu ikona L zniknie. Jezeli skanowanie sygnatu nie powiedzie sie, zegar bedzie )
3 TEMPERATURA Podczas wktadania baterii do produktu nalezy zachowa¢ prawidtowa biegunowos$é (+/-). MIESIAC >>>Data >>> JEZYK Y9 Y9 P @ zegarbe 4. Zakres detekcji wilgotnosci wewnatrz pomieszczenia: 20% — 95%, precyzja:1%, okres wykrywania: BErTRa .
) . . L, . L . . , . . automatycznie skanowac sygnat co godzing, maksymalnie pig¢ razy w ciagu dnia. Ly
4. WILGOTNOSC Niewtasciwe wiozenie baterii moze spowodowaé¢ wybuch. Brak baterii w zestawie. . . . v . . va N N v . pve y. 3 30s. J Sprzet elektryczny i elektroniczny zawiera materiaty, elementy oraz substancje, ktére moga by¢
5 GODZINA Dziatanie (w trybie korekty daty): 4. Skanowanie sygnatu jest wykonywane przez maksymalnie siedem minut. 5. Zakres detekcji temperatury wewnatrz pomieszczenia: -9,9°C — -59,9°C (14,18°F — 121,82°F), prze ryczny Yy Ys Yy Je. 93 Dy
6. WSKAZNIK BUDZIKA 4. Temperatura pracy i przechowywania tego urzadzenia wynosi od 0 stopni do 40 stopni - Nacisna¢ przycisk ,UP” (15), aby przestawi¢ date do przodu Nacisnat przycisk ,WAVE” (18), aby recznie wiaczy€ lub wytaczy¢ skanowanie sygnatu sterowania precyzja: 0,1°C (0,2°F), okres wykrywania: 30 s. Czy wyswietlacz jest zbyt ciemny? n:eite Zpl'eczni ae Zdro,W'.a X S-rOdOZVISkI;a’ et copasay oyEcony SprEEL ey
N ) ) X X ) X X ” ' : di . . . . » P . ae PPy L A P ape st . . . elektroniczny) nie sg wiasciwie potraktowane.
7. WSKAZNIK SIECI Celsjusza. Temperatury nizsze lub wyzsze niz powyzsze mogg wptywac na dziatanie - Nacisng¢ przycisk ,DOWN” (16), aby przestawi¢ date do tytu. 6 Eetlzmio dachy i niekidre urzadzenia gospodarstwa domowego moga zaklocas odbior sygnalow 6. Nacisnaé przycisk ,SNOOZE". Podswietlenie wiaczy si¢ i bedzie Swiecic przez pig¢ sekund. :l:,f;::t::ag;e:/l;,i]gs:épZ?aktte:gt:ik:m;:2ng:l,I:Illj?{zcg\i/;taeér;vnﬁ;;:Zﬂzaﬁ:;?;z}amng|r: :ag';iJ: na
INSTRUKCJA OBSLUGI g :;VZ.IZAZNIK DRZEVIKI urzgdzenia. ’ ap:fz:;z{;a;g;y;:j;sisw;:fa) Idu:pr[;g:l\f'\llub(L? tp;zez dwie sekundy, aby wiaczyc tryb sterowania radiowego. Jezeli funkcja automatycznego odbierania sygnatu nie dziata, nalezy Dane techniczne dotkniecie dtonig gornej czesci urzadzenia, aby sterowac poziomem jasnosci. Sprzet elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone sg przekreslonym symbolem $mietnika, patrz
- X . . i . . i n . . & si dziak tawiani instrukgji obstugi. - - wyzej. Ten symbol oznacza, ze sprzet elektryczny i elektroniczny nie powinien by¢ wyrzucany z innymi
10. MIESIAC 5. Nigdy nie otwiera¢ produktu: urzadzenie moze zawiera¢ czesci pod wysokim - Nacisna¢ przycisk ,SET" (13), aby potwierdzi¢ ustawienie. Zapoznac sie z fozaziaiem ustawlania zegara w nstruiell obsiugl Nazwa/adres producenta zasilacza: DONG GUAN SHIJIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY odpadami domowymi, ale powinien byé usuwany oddzielnie
11. DZIEN | WYSWIETLACZ JEZYKA NO 1 SHI TANG BEI ST 2, SHI JIE TOWN, DONG GUAN ! .
' napieciem. CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA
12. OTWOR DO ZAWIESZANIA USTAWIANIE BUDZIKA d d d ie mi i icj i6rki i i i 5
L ) X ) - e KORZYSTANIE Z PROGNOZY POGODY Komercyjny numer rejestracyjny: 914419007946843518 Wszystkie miasta maja ustalone miejsca zbiorki sprzetu elektrycznego i elektronicznego, gdzie mozna
13. PRZYCISK ,USTAW” 6. Naprawy lub czynno$ci serwisowe powinny by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowa 1. Nacisnaé przycisk ,ALARM" (14) jeden raz, aby wiaczyé menu budzika - . go bezpfatnie oddac w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiorki lub zleci¢ jego odbior z
14. PRZYCISK ,BUDZIK" ny personel ’ " ! ’ Urzgdzenie jest wyposazone we wbudowany czujnik wilgotnosci, ktory umozliwia prognozowanie pogody. Numer modelu zasilacza: HX075-0501200-AG gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostepne sa w urzedzie odpowiedzialnym za usuwanie
15. PRZYCISK ,W GORE" 2. Nacisnaé przycisk ,UP” (15), aby wiaczy¢ lub wylaczyé budzik. Wiaczenie wskazuje symbol <. Stacja pogodowa ma cztery rodzaje wyswietlaczy pogody (nalezy pamieta, ze ilustracje pogody moga Napiecie wejéciowe: 100-240v odpadéw.
. » 7. Zasilacz we wtyczce zasilania stuzy do odtgczenia urzadzenia i powinno by¢ zawsze ladaé i 1 iad dzeniu). Wejéciowa czgstotliwos¢ pradu przemiennego: 50/60 Hz
16. PRZYCISK W DO 4 ¥ 4 4 P 4 3. Dtugo nacisng¢ przycisk ,ALARM” (14), aby wigczy¢ menu ustawiania budzika. Kiedy znak miga, wygladac inaczej na posiadanym urzadzeniu) Napieci P SV
17. PRZYCISK ,DRZEMKA" sliwe iei ieci ihgin S f o f f ; 5 : » o 5 " f apiecie wyjsclowe: Denver A/S niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia WS-72 jest zgodny z dyrektywg 2014/53/EU. Pein
mozliwe jej tatwe wyjecie. Upewnic sig, ze gniazdko sieciowe jest tatwo dostgpne i nacisnag przycisk ,UP” (15) lub ,DOWN” (16), aby dostosowa¢ wartos¢, a nastepnie przejsé do prad wyiciowy: 1A Iszy! 28 byl 4 J godny z dyrektywg . y
18. PRZYCISK ,SIEC nastepnego elementu, naciskajac przycisk ,ALARM’ (14) ad wy) v: d tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym: www.denver.eu.
19. GNIAZDO ZASILANIA DC wokot niego jest wolna przestrzen. epneg : yac prayeise » ) SLONECZNIE Moc wyjsciowa: 6w Kliknij IKONE wyszukiwania na gorze strony. Nalezy wprowadzié numer modelu: WS-72. Nastepni
20. PORT USB DO tADOWANIA URZADZEK 4. Gdy rozlegnie sie sygnat dzwigkowy budzika, nacisng¢ dowolny przycisk, aby go wytaczyc¢, lub Srednia sprawnoéé aktywna: ~75% _J ! E Xs ukiwania na gorze strony. Nalezy wprowaazic Ul er mof eu'. 2. as! QP .e
3 nacisna¢ przycisk ,SNZ” (17) Zz, aby wigczy¢ funkcje drzemki. W przeciwnym razie sygnat budzika ” skim obciazeniu (10%)- - nalezy wyswietli¢ strone produktu. Dyrektywa dotyczgca sprzetu radiowego powinna znajdowac sie w
21. TABLICZKA ZNAMIONOWA bedzie powtarzany co pieé minut. Wskazuje to odpowiednia ikona. Nacisniecie dowolnego innego Sprawnost prey niskim obciazeniu (10%): sekaji plikow do pobrania.
22. KOMORA BATERII eeze p ¥ 0 pige minut e fo odp : ¢ goinneg CZESCIOWE ZACHMURZENIE Pobér mocy bez obcigzenia: 01w Zakres czestotliwosci pracy: 77,5KHz
przycisku spowoduje wytaczenie sygnatu dzwigkowego budzika. aKres czes °” losc pracy: 77,
d 5. Czas trwania budzika: 2 minuty. Maks. moc wyjsciowa: 0,36W
P o Tnb A ZACHMURZENIE DENVER AS
www.facebook.com/denver.eu A) 0-10s, Bl raz na sekunde.
Omega 5A, Soeften
B) 11-20s, Bl Bl dwa razy na sekunde. DK-8382 Hi
C) 21-30s, BI BI Bl Bl cztery razy na sekunde. b i N innerup
D) 31-120 s, Bl osiem razy na sekunde. anmarl
www.facebook.com/denver.eu
POL-1 POL-2 POL-3 POL-4 POL-5 POL-6 POL-7
PORTUGUES LIGACAO DA ALIMENTACAO Agéo (durante ajustamento de dados): Ter em atengao - Todos os produtos estéo sujeitos a alteragao sem aviso prévio. Aceitamos com reserva
Tocar aqui para ligar a . erros e omissées no manual.
retroiluminacéo A Informagéo de Seguranga Ligue o adaptador CA/CC numa tomada elétrica com fonte CA, em seguida, insira o adaptador na ficha - Pressione o botdo "UP" (15) para avangar com o ajuste dos dados. CHUVOSO

w
P
o
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FUNCOES E CONTROLOS

Leia atentamente as instrugdes de seguranga antes de utilizar o produto pela primeira vez e

guarde-as para referéncia futura.

1. Este produto ndo € um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das criangas.

2. Mantenha o produto fora do alcance das criangas e de animais de estimagao, para
evitar ingestéo ou que roam.

3. Nunca utilize pilhas usadas e novas ou de tipos diferentes em simultaneo. Remova as

pilhas quando nao for utilizar o sistema durante um periodo prolongado. Verifique a

de alimentagéo CC da unidade. Esta unidade esta equipada com um sistema de recurso a pilhas,
requerendo 3 pilhas AAA (nao incluidas). Insira as pilhas no compartimento das pilhas, certificando-se de
que os polos positivo e negativo (+ e -) das pilhas estéo junto aos terminais corretos na placa do
compartimento das pilhas.

Se ocorrer uma falta de energia, o relégio muda automaticamente para a alimentagéo a pilhas, para que
o relégio e o alarme continuem a funcionar. Quando a alimentagéo CC for retomada, o relégio mudara
novamente para a alimentagéo CC.

DEFINICAO DA HORA

1. Efetue uma pressdo demorada no botdo "SET" (13) para aceder a interface de ajustamento da hora.

2. Quando o carater estiver intermitente, pressione o botao "UP" (15)ou o botdo "DOWN" (16) para
ajustar e, em seguida, continue para o assunto seguinte pressionando o botdo "SET" (13). A
sequéncia é:

- Pressione o botdo "DOWN" (16) para retroceder com o ajuste dos dados.

- Mantenha pressionado o botdo "UP" (15) ou o botdo "DOWN" (16) durante 2 segundos para ativar o
modo de avango ou recuo automatico.

- Utilize o botao "ALARM" (14) para confirmar cada defini¢éo.

DEFINICAO DA FUNCAO DE CONTROLO DO RADIO

1. Quando as pilhas séo inseridas, o reldgio ira comecar automaticamente a procurar o sinal de

- . [ —— - . . -
controlo do radio (com o icone 4 a indicar esta agdo e um simbolo de torre a piscar no ecré do

relégio. Quantas mais ondas tiver o simbolo da torre, melhor sera o sinal).

2. O relégio procura automaticamente o sinal de controlo de radio a 1h00, as 2h00 e as 3h00
diariamente. (A pesquisa de sinal as 4h00 e as 5h00 ocorrera se néo for obtido qualquer sinal as
horas indicadas acima.)

Observagdes: para uma melhor utilizagéo da sua estagédo meteorologica, coloque a unidade num local
com circulagéo livre do ar, como por exemplo, junto a uma janela aberta.

A colocagao num ambiente com ar condicionado iré afetar a precis&o.

Depois de ligar a sua estagdo meteoroldgica, demorara cerca de 3 horas para estabilizar. Os icones de
clima no ecréa fazem referéncia as condi¢des meteoroldgicas correntes no interior. Poderdo ndo
corresponder as condi¢des meteoroldgicas correntes no exterior.

Outras:

1. Pressione o botdo "DOWN" para selecionar a temperatura no formato Celsius ou Fahrenheit.

2. Aunidade de temperatura predefinida é °C.

3. Oidioma predefinido é o alem&o. Inglés, italiano, francés, holandés, espanhol e dinamarqués sao

Posso definir a hora e data manualmente?

Tenha em atengdo que esta unidade possui um reldgio controlado pelo réadio. Isto significa que quando o
liga, o radio ird procurar a hora e data através da frequéncia. Durante esta procura, ndo pode definir
manualmente a hora.

Se quiser definir a hora e data manualmente, prima o botdo com o nome WAVE até o simbolo do radio
desaparecer. Quando desaparecer, poderd realizar a configuragdo manual de acordo com o manual de
utilizador.

] ‘R i
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1. INTENSIDADE LUMINOSA . e
2. PREVISAO METEOROLOGICA polaridade (+/-) das pilhas quando as inserir no produto. A posig&o incorreta podera 3. Quando o relégio receber o sina, o icone '+ desaparece. Se a pesquisa de sinal falhar, o relégio opclonals.
3. TEMPERATURA o o FORMATO DE HORA 12/24>>>FUSO 9 ! P pesd ’ 9 4. Intervalo de detegéo da humidade no interior: 20%-95%, resolugéo:1%, periodo de detegéo: 30s. ——
4' HUMIDADE causar uma explos&o. Pilhas n&o incluidas. HORARIO>>>HORA>>>MINUTOS>>>ANO>>>MES >>>DATA >>>IDIOMA voltara a efetuar a pesquisa de sinal a cada hora, num méaximo de 5 vezes por dia. 5. Intervalo de deteg&o da temperatura no interior: -9,9 °C - 59,9 °C (14,18 °F - 121,82 °F), resolugo: 0 equipamento elétrico e eletrénico contém materiais, componentes e substancias que podem ser
5‘ HORA 4. Atemperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 4. Apesquisa demora cera de 7 minutos, no méximo. 0,1°C (0,2 °F), periodo de detegzo: 30s. perigosas para a sua salde e para o ambiente, se 0 r;'laterial usado (equipamentos elétricos e
’ INDICADOR DE ALARME Acéo (durante ajustamento de dados): 5. Pressione o botéo "WAVE" (18) para ativar ou desativar manualmente a pesquisa do sinal de 6. Pressione o botdo "SNOOZE", sera ligada a retroiluminagéo que durara durante 5s. eletronicos eliminados) ndo for processado corretamente
6. ICADO graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas podera afetar a fungéo. controlo do radio. 0 ecrs ests d iad N :
MAN UAL DE 7. INDICADOR DE ONDAS . . - Pressione o botdo "UP" (15) para avangar com o ajuste dos dados. 6. Os telhados em metal e alguns eletrodomésticos poderao interferir com a recegéo do sinal de ificaco Naec;arteesdae cierTr:‘aa‘si?u:i::ifz;iste um ponto tétil para controlar o brilho do ecra. Este reage com calor
= 8. INDICADOR DE REPETICAO DE ALARME 5. Nunca abra o produto: o dispositivo podera conter partes com tenséo letal. - Pressione o botdo "DOWN" (16) para retroceder com o ajuste dos dados. . controlo do radio. Se a fung&o de rece¢do do sinal automatica néo estiver a funcionar, consulte a :\:Pec'f'lca‘?"esd do fabri do ad d Corgoral/humidade Por isso, se tiver as‘:néos desziado frias ou secas, podera Sér dificil qie funcione © eaulpamento SICtico ¢ Sltrenico esta marcado som um caole do Ixo com um X, como Mosirado
: =0 0 pn 20 " : - ’ me/mor: rican I DONG GUAN SHI JIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY . 4 4 . i il ianifi i atri 5Ni 5 imi
INSTRUQOES 9. DATA 6. As reparacdes ou manutengdes apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado. - Mantenha pressionado o botéo "UP" (15) ou o botéo "DOWN" (16) durante 2 segundos para ativar o secgéo de definigao de hora no manual ome/morada do fabricante do adaptado NO 1 SHI TANG BEI ST 2. SHI JIE TOWN. DONG GUAN Experimente usar a palma da mé&o para tocar na parte de cima da unidade para controlar o nivel de brilho. acmlla. Este simbolo S'gr."f'ca Que o'e(l}ulpamento elétrico e.elvetronlco néo deve ser eliminado em
10. MES modo de avango ou recuo automatico. : g g conjunto com outros residuos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.
11. APRESENTAGAO DE DIA E DO IDIOMA 7. O adaptador de plug-in direto é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o - Utilize o botao "SET" (13) para confirmar cada definigao. CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA
1 A . " . e . e NUmero de registo comercial: 914419007946843518 T i 8 t Iha instal i i to elétri letrénico tant
12. OR'F_'C'O DE SUSPENSAO dispositivo de desligamento devera ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de . UTILIZAR A PREVISAO METEOROLOGICA NG 4o Modelo do Adaptador: HX075-0501200-AG odas as cndade§ ém pontos de reco a~|ns a ad0§, nos quais o equ'parnen 0 eletrico e eletronico anlo
13. BOTAO "DEFINIR" . " . CONFIGURAGAO DO ALARME umero do Modelo do Adaptador: - - pode ser submetido sem custos a estagdes de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido
14. BOTAO "ALARME" que existe espago ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado. . ~ N Asua unidade possui um sensor de humidade para efetuar previsdes meteoroldgicas. Tensdo de entrada: 100-240 V na propria residéncia. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informagdes adicionais em
% 1. Pressione uma vez o botdo "ALARM" (14) para aceder a interface de alarme. . < " - - . . F &ncia de entrada CA: 50/60 H laca ist
15. BOTAO "PARA CIMA" Existem quatro apresentagdes do clima na sua estagdo meteoroldgica (observe que os graficos de clima requencia de entrada CA: z relagao a isto.
A " " k4 A 4 N 3 ida:
16. BOTAO "PARA BAIXO' 2. Pressione o botdo "UP" (15) para ativar ou desativar o alarme, com um simbolo de indicagdo <. poderao parecer um pouco diferentes daqueles na sua unidade) Tensfio de safda EAJ
17. BOTAO "SILENCIO" ~ o . X o . Corrente de saida: 1,2A Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de radio WS-72 estd em conformidade
18. BOTAO "ONDAS" 3. Bfetue uma pressdo d?morad_a no_ botag ALARM (1_4) para arjec!fer a"defmlgao de zijusz.ltament(: do Poténcia de saida: 6W com a Diretiva 2014/53UE. O texto integral da declaragéo de conformidade UE est& disponivel no
19. ENTRADA DE FICHA CC alarme.. Quando o caratgr estlvelr intermitente, pressione l? botdo U.P (15 ouo b_otat'o DOW:\‘ (16) SOLARENGO Eficiéncia ativa média: 275% seguinte enderego de Internet: www.denver.eu e, em seguida, clicar no [CONE de pesquisa na linha
20. SAIDA USB PARA CARREGAR DISPOSITIVOS para ajustar e, em seguida, continue para o assunto seguinte pressionando o botdo "ALARM" (14). Eficiéncia com carga reduzida (10%): - superior do sitio web. Escrever o nimero do modelo: WS-72. Agora, entrar na pagina do produto e a
21. ETIQUETA CLASSIFICAGAO 4 ﬁu?n;o o alarme soar,fpressm;ne qualquer ?an para parar o ?Iarme’ ou pressione o l;otao SNZ Consumo de energia sem carga: <0,1W diretiva relativa aos equipamentos de radio encontra-se em transferéncias/outras transferéncias.
7) =z para ativar a funcao de repetigdo. Caso contrario, o alarme ira repetir-se a cada 5 minutos, Ani : .
22. COMPARTIMENTO DAS PILHAS P de indi e s et ) 0 botio ira P | PARCIALMENTE NUBLADO Alcance da frequéncia de funcionamento: 77,5KHz
com um icone de indicagdo. Se pressionar qualquer outro botdo iré parar o alarme. Poténcia de saida maxima: 0,36W
5. Duragéo do alarme: 2 minutos.
www.denver.eu 6. Modo de alarme:
f A) 0-10s, um apito por segundo. NUBLADO DENVER A/S
www.facebook.com/denver.eu o Omega 5A, Soeften
B) 11-20s, dois apitos por segundo. .
| DK-8382 Hinnerup
C) 21-30s, quatro apitos por segundo.
. X Danmark
D) 31-120s, oito apitos por segundo.
www.facebook.com/denver.eu
POR-1 POR-2 POR-3 POR-4 POR-5 POR-6 POR-7
Tryck har for att tinda SVENSKA STROMANSLUTNING - Hall"UP” (15) eller "'DOWN" (16) intryckt i tva sekunder for att aktivera automatisk installning framat Nar du har slagit pa din vaderstation tar det cirka tre timmar innan den har stabiliserats. Vadersymbolerna Observera - Alla produkter &r féremal fér andringar utan féregaende meddelande. Vi reserverar oss for
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BRUKSANVISNING

www.denver.eu
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DIMMER
VADERPROGNOS
TEMPERATUR
LUFTFUKTIGHET

TID

LARMSYMBOL
RADIOVAGSSYMBOL
SYMBOL FOR VILOLAGE
DATUM

. MANAD

. VISNING AV DAG OCH SPRAK
. MONTERINGSHAL

. KNAPPEN "STALL IN”

. KNAPPEN “LARM”

. KNAPPEN "UPPAT”

. KNAPPEN "NEDAT”

. KNAPPEN "VILOLAGE”

. KNAPPEN "RADIOVAG”

. STROMANSLUTNING

. USB-UTGANG FOR LADDNING AV ENHETER
. TYPSKYLT

. BATTERIFACK

SWE-1

Séakerhetsanvisningar

Las igenom sékerhetsanvisningarna noggrant innan du anvander produkten for férsta

gangen och behall anvisningarna for framtida referens.

1. Produkten ar inte en leksak. Hall den utom rackhall for barn.

2. Hall produkten utom rackhall for barn. Se aven till att husdjur inte kan tugga pa eller
svalja produkten.

3. Anvand aldrig gamla och nya batterier, eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur
batterierna nar du inte tanker anvanda systemet under en langre tid. Kontrollera
batteriernas polaritet (+/-) nar du satter i dem i produkten. Felaktig montering kan
orsaka en explosion. Batterier medféljer inte.

4. Produktens drift- och forvaringstemperatur &r fran 0 grader Celsius till 40 grader
Celsius. Temperaturer dver och under dessa temperaturer kan paverka funktionen.

5. Oppna aldrig produkten: apparaten kan innehélla delar med livsfarlig spanning.

6. Reparationer och service far endast utféras av kvalificerad personal.

7. Den direktinkopplade adaptern anvands som frankopplingsenhet, och frankopplingsen
heten maste vara tillganglig. Sa se till att det finns utrymme kring eluttaget sa att det ar

latt atkomligt.

SWE-2

Anslut natadaptern till ett eluttag i hushallet, anslut sedan adaptern till apparatens strémanslutning.
Apparaten &r utrustad med ett system for batteribackup som kraver tre AAA-batterier (medféljer inte). Satt
i batterierna i batterifacket och kontrollera att batteriets plus- och minuspoler (+ och -) placeras gentemot
motsvarande kontakter i batterifacket.

Vid strémavbrott véxlar klockan automatiskt éver till batteridrift, sa att klockan och larmet fortsatter att
fungera. Nar strommen kommer tillbaka, véaxlar klockan tillbaka till natdrift igen.

TIDSINSTALLNING

1. Hall "SET” (13) intryckt for att 6ppna granssnittet for tidsinstallning.
2. Tryck pa "UP” (15) eller "'DOWN?" (16) n&r objektet blinkar for att justera, tryck sedan pa "SET” (13) for
att flytta till nasta objekt. Ordningsfoljden ar:

TIDSFORMAT 12/24>>>TIDSZON>>>TIMME>>>MINUT>>>AR>>>MANAD >>>DATUM >>>SPRAK

Atgérd (vid instillning av data):

- Tryck pa "UP” (15) for att justera instéliningen framat.

- Tryck pa "DOWN?" (16) fér att justera instéliningen bakat.

- Hall"UP” (15) eller 'DOWN?” (16) intryckt i 2 sekunder for att aktivera automatisk installning framat
respektive bakat.

- Anvand "SET” (13) for att bekréfta respektive instélining.

LARMINSTALLNING

1. Tryck pa "ALARM” (14) en gang for att 6ppna larmgranssnittet.

=
2. Tryck pa "UP” (15) for att sla av eller pa larmet, da en £ symbol visas.

3. Hall "ALARM” (14) intryckt for att 6ppna larminstéliningarna. Nar tecknet blinkar, trycker du pa "UP”
(15) eller "'DOWN?” (16) for att justera, och sedan pa "ALARM” (14) fér att fiytta till nasta objekt.

4. Nar larmet piper, kan du trycka pa valfri knapp for att stanga av det, eller trycka pa "SNZ” (17) Zz
for att aktivera vilolagesfunktionen, da en symbol visas och larmet upprepas var femte minut. Trycker
du pa nagon annan knapp slutar larmet att pipa.

5. Larmets varaktighet: 2 minuter.

6. Larmlage:

A) 0-10 s, piper en gang per sekund.

B) 11-20 s, piper tva ganger per sekund.
C) 21-30 s, piper fyra ganger per sekund.
D) 31-120 s, piper atta ganger per sekund.

Atgard (vid instélining av data):

- Tryck pa "UP” (15) for att justera installningen framat.
- Tryck pa "DOWN" (16) for att justera instéliningen bakat.

SWE-3

respektive bakat.
- Anvand "ALARM” (14) for att bekrafta respektive instélining.

INSTALLNING AV DEN RADIOSTYRDA FUNKTIONEN

L]
1. Nar du har satt i batterierna, borjar klockan automatiskt att leta efter en radiosignal (symbolen &

markerar detta, och symbolen med radiotornet blinkar i klockans display. Ju fler radiovagor som syns
pa symbolen av radiotornet, desto battre &r signalen).

2. Klockan soker automatiskt efter radiosignalen vid 1:00, 2:00 och 3:00 varje dag. (En sékning vid 4:00
och 5:00 sker endast om det inte gick att hitta nagon signal vid de ovan angivna tiderna.)

Lo
3. Nérklockan har tagit emot signalen, férsvinner symbolen & . Om signalsékningen misslyckas,

kommer klockan automatiskt att soka efter signalen varje timme, maximalt fem ganger per dag.

4. Signalsékningen varar i maximalt sju minuter.

5. Tryck pa "WAVE" (18) for att manuellt aktivera eller inaktivera sdkningen efter radiostyrningssignalen.

6. Tak av metall och vissa hushallsapparater kan stéra mottagningen av radiostyrningsignalen. Se
avsnittet om tidsinstallning i den har bruksanvisningen, om den automatiska
signalmottagningsfunktionen inte fungerar.

ANVANDA VADERPROGNOSEN

Det finns en inbyggd sensor for luftfuktighet i din apparat som gér vaderprognoser.
Det finns fyra typer av vadervisning i din véderstation (observera att vadergrafiken kan se lite annorlunda
ut i din apparat)

i displayen ger en referens till det aktuella vadret inomhus. Detta kanske inte 6verensstdmmer med
véaderférhallandena utomhus.

Ovrigt:

1. Tryck pa "DOWN?” for att vélja att visa temperaturen i Celsius eller i Fahrenheit.

2. Standardinstalld mattenhet for temperatur ar °C.

3. Standardinstallt sprak ar tyska. Engelska, italienska, franska, hollandska, spanska och danska finns
som alternativ.

4. Detekteringsomrade for luftfuktighet inomhus: 20 %-95 %, upplésning:1 %, detekteringsintervall: 30
s.

5. Detekteringsomrade for inomhustemperatur: -9,9 °C-59,9 °C (14,18 °F-121,82 °F) upplésning: 0,1 °C
(0,2 °F), detekteringsintervall: 30 s.

6. Tryck pa "SNOOZE”, bakgrundsbelysningen téands och &rtand i 5 s.

Specifikationer

SOLIGT

DELVIS MOLNIGT

MOLNIGT

REGN

Obs! Placera din apparat pa en plats med fri luftcirkulation, t.ex. i narheten av ett 6ppet fonster, sa
fungerar den baéttre.
Placera den inte i en miljo med luftkonditionering da detta paverkar dess noggrannhet.

SWE-4

DONG GUAN SHI JIE HUA XU ELECTRONICS FACTORY
NO 1 SHI TANG BEI ST 2, SHI JIE TOWN, DONG GUAN
CITY, GUANGDONG, 523290, KIINA

Namn/adress pa natadapterns tillverkare:

Foretagets registreringsnummer: 914419007946843518

Adapterns modellnummer: HX075-0501200-AG

Inspanning: 100-240V
Inspanningens frekvens: 50/60 Hz
Utspanning: 5V
Utstrom: 1,2A
Uteffekt: 6W
Genomsnittlig verkningsgrad: 275%
Verkningsgrad vid lag belastning (10 %): -
Effektférbrukning utan belastning: <0,1W
SWE-5

Jag kan inte stilla in tid och datum manuellt?

Observera att apparaten innehaller en radiostyrd klocka. Det innebér att den kommer att férséka hitta tid
och datum via radio sa snart den slas pa. Medan denna s6kning pagar ar det inte mojligt att stalla in tiden
manuellt.

Om du istéllet vill stélla in tid och datum manuellt, kan du tryck pa knappen WAVE, tills dess att
radiosymbolen férsvinner. Nar den har slocknat, kan du géra manuella instéllningar enligt bruksanvisningen.

DEMNVER J

Displayen &r for svag?

Det finns en touchkontroll pa apparatens ovansida for att kontrollera displayens ljusstyrka. Den reagerar pa
kroppsvarme/fukt, s& om du har vildigt kalla eller torra hinder, kan det vara svart att fa den att fungera.
Forsok att anvdnda handflatan fér att trycka pa apparatens ovansida for att kontrollera ljusstyrkan.

SWE-6

eventuella fel och utelamnanden i handboken.

ALLA RATTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S

) denver

www.denver.eu
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Elektriska och elektroniska apparater innehaller material, komponenter och &mnen som kan vara farliga
for din halsa och miljon, om avfallsmaterialet (férbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte
hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning &r markerad med en éverkorsad soptunna, enligt ovan. Denna
symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushallsavfallet, utan
ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsstéllen dar elektrisk och elektronisk utrustning och batterier
antingen kan lamnas in kostnadsfritt pa atervinningsstationer eller hamtas fran hushallen. Vidare
information finns att tillga hos den tekniska forvaltningen i din kommun.

Harmed forsakrar, Denver A/S att denna radioutrustning av typen WS-72 éverensstammer med direktiv
2014/53/EU. Den fullstandiga texten for EU-forsékran om éverensstdmmelse finns pa foljande
webbadress: www.denver.eu och klicka sedan pa séksymbolen éverst pa webbplatsen. Ange
modellnumret: WS-72. Oppna produktsidan s finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/an-
dra nedladdningar.

Driftfrekvensomrade: 77,5KHz

Max. uteffekt: 0,36W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark
www.facebook.com/denver.eu
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